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BRANŻA   :  ARCHITEKTURA

PROJEKT WYKONAWCZY BUDYNKU - DOMU OPIEKI ZDROWOTNEJ „HOSPICJUM”
 -  Z WEWNĘTRZNYMI INSTALACJAMI: ELEKTRYCZNĄ, GAZOWĄ, WOD-KAN, CO,
WENTYLACJĄ MECHANICZNĄ I KLIMATYZACJĄ,
NA DZIAŁCE NR 179/3 OBRĘB 13 W BUSKU ZDROJU.

PROJEKT ARCHITEKTONICZNY-WYKONAWCZY

MUR OPOROWY WG ZESTAWIENIA ELEMENTÓW OTOCZENIA

000 NAZWA POMIESZCZENIA
m2   posadzka/ściany/oblicowanie/sufit

POSADZKA
1. WYKŁADZINA ALTRO WALKWAYTM VM20 CLOUD VM2014
2. WYKŁADZINA ALTRO SUPREMATM II SHADOW SU2056
3. ANTYPOŚLIZGOWY GRES TECHNICZNY CERSANIT H200 VIVERTO
4. PŁYTKI GRESOWE MROZOODPORNE CERSANIT H200
5. PŁYTKI GRESOWE CERSANIT N500 GRES TECHNICZNY 30x30

ŚCIANY
1. SYSTEM WALLGLAZE PW-1 F-MY C/S POLSKA
2. SYSTEM WALLGLAZE PW-1 NA TAPECIE F-MY C/S POLSKA
3. FARBA EMULSYJNA

OBLICOWANIE
1. FARTUCH PRZYUMYWALKOWY Z GLAZURY
2. GLAZURA NA PEŁNĄ WYSOKOŚĆ
3. LISTWA ODBOJOWA

SUFITY
1. FARBA EMULSYJNA
2. Sufit podwieszony rozbieralny – modułowy 60 x 60 cm – ECOPHONE HYGIENE CLINICTM
    A C1  na konstrukcji CONNECT T24 – wg rysunku sufitów podwieszanych,C

PM

PIWNICA -SCHEMAT STREF
PRZECIWPOŻAROWYCH
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