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parter

1100 x 2100

1000 x 2050

leweprawe

1

piętro

poddasze

1

1

2

2

1

1500 x 15001000 x 5500

1

1

DZ1`

- drzwi przeszklone

1

stałe stałe

1

1

900 x 2700

rozwieralne

6 5

6 5

11

- przeszklenia
  towarzyszące
  głównym drzwiom
  wejściowym

- przeszklenie w
  kaplicy
  osadzone w
  licu ocieplenia

01B

DZ1

sposób otwierania

ilość

rozwieralno -
uchylne

rozwieralno -
uchylne

lewelewe

ilość w całej
inwestycji

uwagi

prawe prawe leweprawe

1

-

wymiar w świetle
muru

szerokość x wysokość
[mm]

1000 x 1000

piwnice

typ okna / symbol 01A 01C 01D 02

pa
ne

l

ni
ep

rz
ez

ie
rn

y

leweprawe

1100 x 2400

1

1

schemat

wymiar w świetle
muru

szerokość x wysokość
[mm]

minimalny wymiar w
świetle otworu

wysokość x szerokość
[mm]

1

sposób otwierania

ilość

- drzwi przeszklone

ilość w całej
inwestycji

uwagi

- wymiary sprawdzić na budowie
- podane wymiary dotyczą otworów okiennych w świetle muru,
  wymiary zewnętrzne ościeżnic zależne od wytycznych producenta
-  współczynnik dla okna Umax=1,3 zalecany 1,1
- w projekcie wentylacji mechanicznej wskazano okna,
w którcyh należy zastosować systemowe nawiewniki powietrza
o parametrach zgodnych z w/w projektem

uwaga:

1000 x 2350

schemat

parter

piętro

poddasze

piwnice

typ drzwi / symbol

zestawienie stolarki zewnętrznej
okna, okna balkonowe,

zestawienie stolarki zewnętrznej
drzwi zewnętrzne bramy garażowe

2000 x 2650

1000 x 2100

prawe

w 23 sztukach kratka wentylacyjna

22

D3D2

2

leweprawe

5

2

D4

leweprawe leweprawe

5

1

D1 / D1*

900 x 2050

lewe

75

4

38

w 22 sztukach kratka wentylacyjna

DPż1
EI 30

25 23

12 1

78

w 3 sztukach kratka wentylacyjna

1100 x 2100

1000x 2050

1

110

7

8

16

w 48 sztukach kratka wentylacyjna

3

schemat

wymiar w świetle
muru

szerokość x wysokość
[mm]

minimalny wymiar w
świetle otworu

wysokość x szerokość
[mm]

sposób otwierania

ilość

ilość w całej
inwestycji

uwagi

parter

piętro

poddasze

piwnice

typ drzwi / symbol

1500 x 2100

1400/900 x
2050

42 33

- drzwi oznaczone symbolem * mają
  otworór nawiewny min. 0,022 m2

3

3

2

leweprawe

5

1900 x 2100

8 8

16

1200 x 2100

1000 x 2050
1800/900 x

2050

- drzwi oznaczone  literą "C" wyposarzone są w samozamykacz - łączna ich ilość: 20

- lewe skrzydło
  blokowane
- ewentualne
  przeszklenia ustalić
  z architektem

- drzwi o odporności
  ogniowej EI 30
  (30 minut)
- drzwi przeszklone
- mniejsze skrzydło
  blokowane

- drzwi o odporności
  ogniowej EI 30
  (30 minut)
- drzwi przeszklone

1600 x 2100

1400/900 x
2050

leweprawe

1

1

1

- mniejsze skrzydło
  blokowane

leweprawe

2

1

1

2 2

4

- drzwi o odporności
  ogniowej EI 60
  (60 minut)
- drzwi przeszklone
- mniejsze skrzydło
  blokowane

DPż2
EI 30

DPż3
EI 60

1600 x 2100

1400/900 x
2050

DPż4 EI 60
(dymoszczelne)

- drzwi o odporności
 ogniowej EI 60
  (60 minut)
- dymoszczelne
- drzwi przeszklone
- mniejsze skrzydło
  blokowane

leweprawe

1

2 2

4

1600 x 2100

1400/900 x
2050

DPż5
EI 60

1200 x 2100

1000 x 2050
1800/900 x

2050

2000 x 2100

- drzwi o odporności
 ogniowej EI 60
  (60 minut)
- drzwi przeszklone

DPż6
EI 60

leweprawe leweprawe

1

1

1 1

1

1

- drzwi o odporności
 ogniowej EI 60
  (60 minut)
- drzwi przeszklone
- lewe skrzydło
  blokowane

1 1

1

zestawienie stolarki wewnętrznej

1

64

139

leweprawe

2000 x 2650

rozwieralno -
uchylne

O3E

lewe

- wyjście na atrium

12

2 2

14

4

2850 x 10002740 x 17002800 x 17002000 x 1700 2850 x 1700

prawe

rozwieralno -
uchylne

2000 x 1700

rozwieralno -
uchylne

2

leweprawe

2

stałe

21

2 1

3

2100 x 1700

O2A O2B O2C O2D O2E
O2Pż
EI 60

O3A O3B O3C O3D

2

1840 x 1700

4

1680 x 1700

rozwieralno -
uchylne

rozwieralno -
uchylne

leweprawe leweprawe

- okno o odporności
  ogniowej EI 60
  (60 minut)

2 2

2

1 3

1 3

4

rozwieralno -
uchylne

prawe / lewe

4

3000 x 1700

6

10

rozwieralne
rozwieralno -

uchylne

prawe / lewe

rozwieralno -
uchylne

prawe / lewe

rozwieralno -
uchylne

prawe / lewe

4

4

8

8

16

1

1

2 2

2 5

5

OKNO
DACHOWE

780 x 1400

02`

2

2

stałe

2

2

2000 x 2100

- przeszklenia
  towarzyszące
  drzwiom z
  wiatrołapu

2
1

leweprawe

1100 x 2100

2

2

- drzwi pełne - drzwi przeszklone
  z naświetlem

- drzwi przeszklone

lewe

1000 x 2050

prawe leweprawe

DZ2 DZ4

1500 x 2100

1400/900 x
2050

1400/900 x
2050

DZ3

1500 x 2650

1 3

31

4

1 1

1

21

3

BG1

- kolor: RAL 7040 - kolor: RAL 7040

BG2

segmentowa
otwierana do góry

segmentowa
otwierana do góry

12

2

2400 x 2300

2400 x 2300

4000 x 2300

4000 x 2300

13

15

29

2

2

2

- np.  okno
  firmy FAKRO

dachowe
obrotowe

A12
upr. Rz/A-14/06
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