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—5ciana fundamentowa—25cm

— blacha powlekana beton B—20
—deskowanie wg instrukcji producenta —przeciwwilgociowa izolacja—dyspersyjna
(taty i kontrtaty) membrana dachowa masa_asfaltowo—kauczukowa
folia paroprzepuszczalna —styrodur fundamentowy gr. 15cm
—wetna mineralna/ —folia_ochronna—drenazowa
krokiew konstr. R15 8x20cm
paroizolacja—folia PE SSA
pfyta g—k gr. 12.5mm Ztynk_gipsowy
—bloczki betonowe ist. gr. 29,0cm
S1A —styropian gr. 15,0 cm
—tynk zewnetrzny akrylowy
— blacha powlekana
(taty i xoﬂﬁloqv membrana dachowa S5B
—deskowanie wg instrukcji producenta —tynk qipsowy

folia paroprzepuszczalna “bloczki bet st 29.0
krokiew konstr. R15 8x16cm |mﬁw”uwar_‘ MM:%%M _MB gr. £=,5cm

—przeciwwilgociowa izolacja—folia
@ kubetkowa (perforowana)
— blacha powlekana @
—deskowanie wg instrukcji producenta Zwykiadzina PCV/ptytki gresowe

MJ_.Q i kontrtaty) Bm__jc_d:o dachowa “wylewka cem. zbrojona siatkq S4mm
olla_paroprzepuszczaina —wefna mineralna gr.4cm

—wefna mineralna/ - - - : -

N —izolacja—folia paroizolacyjna
krokiew konstr. R15 8x20cm — ; —
paroizolacja—folia PE |@wﬁo mﬂ_wwﬂwso 15em
—ptyta g—k gr. 12.5mm - EI 30

@ S6A

Ztynk_gipsowy —klej zatarty (zamykajgcy styropian)

— T —styropian gr. 20,0 cm
pustak ceramiczny MAX gr. 28,8cm S
—styropian gr. 15,0 cm —masa DYSPERBIT

— —pfyta zelbetowa—15cm
tynk zewnetrzny akrylowy “tynk gipsowy
S2A

S6B
%ﬁww,@m Oom —ptytki ceramiczne na kleju 2 cm

—styropian ar. 24,0 cm —podktad wyréwnawczy

—tynk zewnetrzny akrylowy Hﬂwﬂo %M_wwﬂwsolamond

& ®

—tynk gipsowy i
—pustak ceramiczny U/220 gr.25,0cm —wykfadzina PCV___ _
“tynk_gipsowy —wylewka cem. zbrojona siatkq #4mm
—styropian FS—20 gr. 10 cm
S3A —2xfolia_paroizolacyjna
. —chudy beton B10 gr. 10cm
—tynk gipsowy —piasek (grunt rodzimy wymieniony)
—zelbet gr. 20,0cm
—tynk gipsowy @
—ptytki ceramiczne na kleju 2 cm
S3B —pfyta zelbetowa—15cm
—tynk gipsowy —tynk gipsowy
—pustak (POROTHERM) gr.18,8cm
—tynk gipsowy @ .
—pfytki gresowe
@ —wylewka zbrojona siatkg 4 cm
tynk_gipsowy —styropian FS—20 gr. 3 cm
- - t dk 1,5%
—cegta_modularna gr.9,0cm(DZ 220) |WM_1M0M\% MMMBM&M

—tynk gipsowy —piyta zelbetowa—15cm
—styropian FS—20 gr. 3 cm
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