
Nazwa: KC
Typ: Czerpny

Opis: kanał czerpny do central N1, N3

Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Materiał Kolor Pow. [m2]Pow. całk. [m2]Producent Uwagi

KC 1 WG*+RG
Prostokątna 

czerpnia/wyrzutnia 
ścienna

a = 1200 b = 900 stal Ogólne

KC 1 WG*+RG
Prostokątna 

czerpnia/wyrzutnia 
ścienna

a = 1000 b = 800 stal Ogólne

KC 2 US
Redukcja 

symetryczna
a = 500 b = 700 c = 440 d = 820 l = 200 ocynk 0,51 1,02 Ogólne

KC 1 UA
Redukcja 

asymetryczna
a = 500 b = 700 c = 1200 d = 900 l = 600 e = 200 f = 100 ocynk 2,55 2,55 Ogólne

KC 1 UA
Redukcja 

asymetryczna
a = 500 b = 700 c = 1000 d = 800 l = 500 e = 0 f = 0 ocynk 1,80 1,80 Ogólne

KC 1 K Przewód prostokątny a = 1200 b = 900 l = 728 ocynk 3,06 3,06 Ogólne

KC 1 K Przewód prostokątny a = 1000 b = 800 l = 631 ocynk 2,27 2,27 Ogólne

KC 2 BA Łuk asymetryczny alfa = 90 a = 500 b = 700 d = 700 e = 50 f = 50 r = 100 ocynk 3,25 6,51 Ogólne

Wymiary


