
Nazwa: KW
Typ: Wywiewny

Opis: kanał wyrzutowy z central W1,W3

Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Materiał Kolor Pow. [m2]Pow. całk. [m2]Producent Uwagi

KW 1 WDP-B
Wyrzutnia/czerpnia 

dachowa prostokątna
A = 630 B = 630 ocynk Karpol

KW 2 US
Redukcja 

symetryczna
a = 400 b = 600 c = 440 d = 820 l = 200 ocynk 0,51 1,01 Ogólne

KW 1 TR1*
Trójnik prosty z 
prostokątnym 

odejściem
a = 600 b = 400 g = 600 h = 600 l = 800 e = 400 f = 300 l3 = 100 ocynk 1,84 1,84 Ogólne

KW 1 K Przewód prostokątny a = 600 b = 600 l = 1500 ocynk 3,60 3,60 Ogólne

KW 1 K Przewód prostokątny a = 600 b = 600 l = 117 ocynk 0,28 0,28 Ogólne

KW 1 K Przewód prostokątny a = 600 b = 400 l = 1500 ocynk 3,00 3,00 Ogólne

KW 1 K Przewód prostokątny a = 400 b = 600 l = 185 ocynk 0,37 0,37 Ogólne

KW 2 BA Łuk asymetryczny alfa = 90 a = 400 b = 600 d = 600 e = 50 f = 50 r = 100 ocynk 2,40 4,80 Ogólne

Wymiary


