
Nazwa: N1 Centrala TYP VS-30-R/PH
Typ: Nawiewny

Opis: nawiew N1

Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Materiał Kolor Pow. [m2]Pow. całk. [m2]Producent

N1 1 US Redukcja symetryczna a = 500 b = 700 c = 440 d = 820 l = 164 ocynk 0,42 0,42 Ogólne

N1 1 US Redukcja symetryczna a = 200 b = 300 c = 300 d = 300 l = 150 ocynk 0,18 0,18 Ogólne
N1 1 UA Redukcja asymetryczna a = 650 b = 500 c = 700 d = 500 l = 350 e = 0 f = -100 ocynk 0,87 0,87 Ogólne
N1 1 UA Redukcja asymetryczna a = 500 b = 650 c = 500 d = 250 l = 325 e = -45 f = 0 ocynk 1,11 1,11 Ogólne
N1 1 TUBE* Przewód okrągły d1 = 250 l1 = 1663 ocynk 1,31 1,31 Ogólne
N1 1 TUBE* Przewód okrągły d1 = 250 l1 = 1236 ocynk 0,97 0,97 Ogólne
N1 2 TUBE* Przewód okrągły d1 = 225 l1 = 3209 ocynk 2,27 4,53 Ogólne
N1 1 TUBE* Przewód okrągły d1 = 225 l1 = 2909 ocynk 2,06 2,06 Ogólne
N1 1 TUBE* Przewód okrągły d1 = 225 l1 = 1506 ocynk 1,06 1,06 Ogólne
N1 1 TUBE* Przewód okrągły d1 = 225 l1 = 1276 ocynk 0,90 0,90 Ogólne
N1 1 TUBE* Przewód okrągły d1 = 225 l1 = 112 ocynk 0,08 0,08 Ogólne
N1 1 TUBE* Przewód okrągły d1 = 200 l1 = 934 ocynk 0,59 0,59 Ogólne
N1 2 TUBE* Przewód okrągły d1 = 200 l1 = 6000 ocynk 3,77 7,54 Ogólne
N1 1 TUBE* Przewód okrągły d1 = 200 l1 = 5423 ocynk 3,41 3,41 Ogólne
N1 1 TUBE* Przewód okrągły d1 = 200 l1 = 450 ocynk 0,28 0,28 Ogólne
N1 1 TUBE* Przewód okrągły d1 = 200 l1 = 4053 ocynk 2,55 2,55 Ogólne
N1 2 TUBE* Przewód okrągły d1 = 200 l1 = 2900 ocynk 1,82 3,64 Ogólne
N1 1 TUBE* Przewód okrągły d1 = 200 l1 = 279 ocynk 0,18 0,18 Ogólne
N1 1 TUBE* Przewód okrągły d1 = 200 l1 = 2641 ocynk 1,66 1,66 Ogólne
N1 1 TUBE* Przewód okrągły d1 = 200 l1 = 177 ocynk 0,11 0,11 Ogólne
N1 1 TUBE* Przewód okrągły d1 = 200 l1 = 151 ocynk 0,09 0,09 Ogólne
N1 1 TUBE* Przewód okrągły d1 = 200 l1 = 1363 ocynk 0,86 0,86 Ogólne
N1 1 TUBE* Przewód okrągły d1 = 200 l1 = 1043 ocynk 0,66 0,66 Ogólne
N1 1 TUBE* Przewód okrągły d1 = 160 l1 = 985 ocynk 0,49 0,49 Ogólne
N1 1 TUBE* Przewód okrągły d1 = 160 l1 = 835 ocynk 0,42 0,42 Ogólne
N1 1 TUBE* Przewód okrągły d1 = 160 l1 = 655 ocynk 0,33 0,33 Ogólne
N1 2 TUBE* Przewód okrągły d1 = 160 l1 = 5650 ocynk 2,84 5,68 Ogólne
N1 3 TUBE* Przewód okrągły d1 = 160 l1 = 4586 ocynk 2,30 6,91 Ogólne
N1 1 TUBE* Przewód okrągły d1 = 160 l1 = 4522 ocynk 2,27 2,27 Ogólne
N1 1 TUBE* Przewód okrągły d1 = 160 l1 = 354 ocynk 0,18 0,18 Ogólne
N1 1 TUBE* Przewód okrągły d1 = 160 l1 = 350 ocynk 0,18 0,18 Ogólne
N1 1 TUBE* Przewód okrągły d1 = 160 l1 = 344 ocynk 0,17 0,17 Ogólne
N1 1 TUBE* Przewód okrągły d1 = 160 l1 = 300 ocynk 0,15 0,15 Ogólne
N1 1 TUBE* Przewód okrągły d1 = 160 l1 = 2848 ocynk 1,43 1,43 Ogólne
N1 1 TUBE* Przewód okrągły d1 = 160 l1 = 1527 ocynk 0,77 0,77 Ogólne
N1 1 TUBE* Przewód okrągły d1 = 160 l1 = 1398 ocynk 0,70 0,70 Ogólne
N1 2 TUBE* Przewód okrągły d1 = 160 l1 = 1349 ocynk 0,68 1,36 Ogólne
N1 1 TUBE* Przewód okrągły d1 = 125 l1 = 965 ocynk 0,38 0,38 Ogólne
N1 1 TUBE* Przewód okrągły d1 = 125 l1 = 785 ocynk 0,31 0,31 Ogólne
N1 2 TUBE* Przewód okrągły d1 = 125 l1 = 6000 ocynk 2,36 4,71 Ogólne
N1 1 TUBE* Przewód okrągły d1 = 125 l1 = 600 ocynk 0,24 0,24 Ogólne
N1 2 TUBE* Przewód okrągły d1 = 125 l1 = 599 ocynk 0,24 0,47 Ogólne

Wymiary



Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Materiał Kolor Pow. [m2]Pow. całk. [m2]ProducentWymiary

N1 2 TUBE* Przewód okrągły d1 = 125 l1 = 562 ocynk 0,22 0,44 Ogólne
N1 1 TUBE* Przewód okrągły d1 = 125 l1 = 507 ocynk 0,20 0,20 Ogólne
N1 1 TUBE* Przewód okrągły d1 = 125 l1 = 467 ocynk 0,18 0,18 Ogólne
N1 1 TUBE* Przewód okrągły d1 = 125 l1 = 419 ocynk 0,16 0,16 Ogólne
N1 1 TUBE* Przewód okrągły d1 = 125 l1 = 3551 ocynk 1,39 1,39 Ogólne
N1 1 TUBE* Przewód okrągły d1 = 125 l1 = 349 ocynk 0,14 0,14 Ogólne
N1 1 TUBE* Przewód okrągły d1 = 125 l1 = 315 ocynk 0,12 0,12 Ogólne
N1 1 TUBE* Przewód okrągły d1 = 125 l1 = 314 ocynk 0,12 0,12 Ogólne
N1 1 TUBE* Przewód okrągły d1 = 125 l1 = 3101 ocynk 1,22 1,22 Ogólne
N1 2 TUBE* Przewód okrągły d1 = 125 l1 = 1931 ocynk 0,76 1,52 Ogólne
N1 1 TUBE* Przewód okrągły d1 = 125 l1 = 1769 ocynk 0,69 0,69 Ogólne
N1 1 TUBE* Przewód okrągły d1 = 125 l1 = 1708 ocynk 0,67 0,67 Ogólne
N1 1 TUBE* Przewód okrągły d1 = 125 l1 = 1610 ocynk 0,63 0,63 Ogólne
N1 1 TUBE* Przewód okrągły d1 = 125 l1 = 1477 ocynk 0,58 0,58 Ogólne
N1 1 TUBE* Przewód okrągły d1 = 125 l1 = 1398 ocynk 0,55 0,55 Ogólne
N1 1 TUBE* Przewód okrągły d1 = 125 l1 = 1048 ocynk 0,41 0,41 Ogólne
N1 1 TUBE* Przewód okrągły d1 = 125 l1 = 100 ocynk 0,04 0,04 Ogólne
N1 1 TUBE* Przewód okrągły d1 = 100 l1 = 6000 ocynk 1,88 1,88 Ogólne
N1 1 TUBE* Przewód okrągły d1 = 100 l1 = 589 ocynk 0,18 0,18 Ogólne
N1 2 TUBE* Przewód okrągły d1 = 100 l1 = 453 ocynk 0,14 0,28 Ogólne
N1 1 TUBE* Przewód okrągły d1 = 100 l1 = 410 ocynk 0,13 0,13 Ogólne
N1 2 TUBE* Przewód okrągły d1 = 100 l1 = 3534 ocynk 1,11 2,22 Ogólne
N1 1 TUBE* Przewód okrągły d1 = 100 l1 = 345 ocynk 0,11 0,11 Ogólne
N1 2 TUBE* Przewód okrągły d1 = 100 l1 = 3385 ocynk 1,06 2,13 Ogólne
N1 1 TUBE* Przewód okrągły d1 = 100 l1 = 2804 ocynk 0,88 0,88 Ogólne
N1 1 TUBE* Przewód okrągły d1 = 100 l1 = 2539 ocynk 0,80 0,80 Ogólne
N1 1 TUBE* Przewód okrągły d1 = 100 l1 = 2499 ocynk 0,78 0,78 Ogólne
N1 1 TUBE* Przewód okrągły d1 = 100 l1 = 2479 ocynk 0,78 0,78 Ogólne
N1 1 TUBE* Przewód okrągły d1 = 100 l1 = 2450 ocynk 0,77 0,77 Ogólne
N1 2 TUBE* Przewód okrągły d1 = 100 l1 = 2419 ocynk 0,76 1,52 Ogólne
N1 1 TUBE* Przewód okrągły d1 = 100 l1 = 199 ocynk 0,06 0,06 Ogólne
N1 1 TUBE* Przewód okrągły d1 = 100 l1 = 1325 ocynk 0,42 0,42 Ogólne
N1 1 TR3* Trójnik orłowy a = 250 b = 500 d = 250 h = 300 r = 100 ocynk 1,24 1,24 Ogólne

N1 1 TR2a*
Trónik redukcyjny z 
odejściem okrągłym

a = 250 b = 300 d = 350 d1 = 100 l = 300 e = 150 f = 125 ocynk 0,36 0,36 Ogólne

N1 1 TR2a*
Trónik redukcyjny z 
odejściem okrągłym

a = 250 b = 250 d = 300 d1 = 225 l = 425 e = 213 f = 125 ocynk 0,48 0,48 Ogólne

N1 1 TR2a*
Trónik redukcyjny z 
odejściem okrągłym

a = 250 b = 250 d = 300 d1 = 125 l = 325 e = 163 f = 125 ocynk 0,36 0,36 Ogólne

N1 1 TR2a*
Trónik redukcyjny z 
odejściem okrągłym

a = 250 b = 200 d = 300 d1 = 250 l = 450 e = 225 f = 125 ocynk 0,50 0,50 Ogólne

N1 1 TR2a*
Trónik redukcyjny z 
odejściem okrągłym

a = 200 b = 250 d = 300 d1 = 160 l = 360 e = 180 f = 100 ocynk 0,36 0,36 Ogólne

N1 1 TR2a*
Trónik redukcyjny z 
odejściem okrągłym

a = 200 b = 200 d = 250 d1 = 160 l = 360 e = 180 f = 100 ocynk 0,33 0,33 Ogólne

N1 1 TR2*
Trójnik prosty z okrągłym 

odejściem
a = 250 b = 350 d = 125 l = 325 e = 163 f = 125 ocynk 0,42 0,42 Ogólne



Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Materiał Kolor Pow. [m2]Pow. całk. [m2]ProducentWymiary

N1 1 TR2*
Trójnik prosty z okrągłym 

odejściem
a = 250 b = 300 d = 125 l = 325 e = 163 f = 125 ocynk 0,39 0,39 Ogólne

N1 1 TR2*
Trójnik prosty z okrągłym 

odejściem
a = 250 b = 300 d = 100 l = 300 e = 150 f = 125 ocynk 0,36 0,36 Ogólne

N1 1 TR2*
Trójnik prosty z okrągłym 

odejściem
a = 250 b = 250 d = 125 l = 325 e = 163 f = 125 ocynk 0,36 0,36 Ogólne

N1 1 TR2*
Trójnik prosty z okrągłym 

odejściem
a = 200 b = 200 d = 160 l = 360 e = 180 f = 100 ocynk 0,33 0,33 Ogólne

a = 300 b = 650 d = 500 g = 250 h = 300 l = 500 e = 250 f = 150
l3 = 100
a = 300 b = 500 d = 300 g = 250 h = 350 l = 550 e = 275 f = 150
l3 = 100

N1 1 TR1*
Trójnik prosty z prostokątnym 

odejściem
a = 650 b = 500 g = 650 h = 300 l = 500 e = 250 f = 325 l3 = 100 ocynk 1,34 1,34 Ogólne

N1 2 TC2*
Trójnik symetryczny 
redukcyjny 90 stopni

d1 = 225 d2 = 250 d3 = 160 ocynk 0,40 0,80 Ogólne

N1 1 TC2*
Trójnik symetryczny 
redukcyjny 90 stopni

d1 = 200 d2 = 250 d3 = 160 ocynk 0,40 0,40 Ogólne

N1 1 TC2*
Trójnik symetryczny 
redukcyjny 90 stopni

d1 = 200 d2 = 225 d3 = 160 ocynk 0,25 0,25 Ogólne

N1 3 TC2*
Trójnik symetryczny 
redukcyjny 90 stopni

d1 = 200 d2 = 225 d3 = 125 ocynk 0,19 0,58 Ogólne

N1 1 TC2*
Trójnik symetryczny 
redukcyjny 90 stopni

d1 = 160 d2 = 200 d3 = 160 ocynk 0,30 0,30 Ogólne

N1 1 TC2*
Trójnik symetryczny 
redukcyjny 90 stopni

d1 = 160 d2 = 200 d3 = 125 ocynk 0,24 0,24 Ogólne

N1 3 TC2*
Trójnik symetryczny 
redukcyjny 90 stopni

d1 = 160 d2 = 200 d3 = 100 ocynk 0,20 0,61 Ogólne

N1 1 TC2*
Trójnik symetryczny 
redukcyjny 90 stopni

d1 = 160 d2 = 100 d3 = 125 ocynk 0,20 0,20 Ogólne

N1 1 TC2*
Trójnik symetryczny 
redukcyjny 90 stopni

d1 = 125 d2 = 200 d3 = 125 ocynk 0,24 0,24 Ogólne

N1 1 TC2*
Trójnik symetryczny 
redukcyjny 90 stopni

d1 = 125 d2 = 160 d3 = 160 ocynk 0,25 0,25 Ogólne

N1 1 TC2*
Trójnik symetryczny 
redukcyjny 90 stopni

d1 = 125 d2 = 160 d3 = 125 ocynk 0,20 0,20 Ogólne

N1 3 TC2*
Trójnik symetryczny 
redukcyjny 90 stopni

d1 = 125 d2 = 160 d3 = 100 ocynk 0,17 0,50 Ogólne

N1 1 TC2*
Trójnik symetryczny 
redukcyjny 90 stopni

d1 = 100 d2 = 125 d3 = 100 ocynk 0,14 0,14 Ogólne

N1 1 RS1* Tłumik kanałowy prostokątny a = 500 b = 700 l = 1500 ocynk Ogólne

N1 2 RS
Symetryczne przejście 

koło/prostokąt
a = 250 b = 250 d = 250 g = 60 l = 250 ocynk 0,25 0,50 Ogólne

N1 1 RS
Symetryczne przejście 

koło/prostokąt
a = 250 b = 250 d = 225 g = 40 l = 250 ocynk 0,25 0,25 Ogólne

N1 1 RS
Symetryczne przejście 

koło/prostokąt
a = 250 b = 200 d = 200 g = 40 l = 250 ocynk 0,23 0,23 Ogólne

N1 1 RS
Symetryczne przejście 

koło/prostokąt
a = 200 b = 200 d = 160 g = 40 l = 200 ocynk 0,16 0,16 Ogólne

1,00 1,00 Ogólne

1,06 1,06 Ogólne

ocynk

ocynk

N1 1 TR1a*
Trójnik redukcyjny z 

odejściem prostokątnym

N1 1 TR1a*
Trójnik redukcyjny z 

odejściem prostokątnym



Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Materiał Kolor Pow. [m2]Pow. całk. [m2]ProducentWymiary

N1 1 OC1* Odsadzka okrągła d1 = 160 e = 176 l1 = 400 ocynk 0,33 0,33 Ogólne
N1 2 OC1* Odsadzka okrągła d1 = 125 e = 120 l1 = 400 ocynk 0,24 0,47 Ogólne
N1 3 MFA Złączka mufowa d1 = 200 ocynk 0,06 0,18 Ogólne
N1 1 MFA Złączka mufowa d1 = 160 ocynk 0,05 0,05 Ogólne
N1 1 MFA Złączka mufowa d1 = 125 ocynk 0,04 0,04 Ogólne
N1 3 MF1* Złączka nyplowa d1 = 200 ocynk 0,05 0,15 Ogólne
N1 10 MF1* Złączka nyplowa d1 = 160 ocynk 0,04 0,40 Ogólne
N1 17 MF1* Złączka nyplowa d1 = 125 ocynk 0,03 0,53 Ogólne
N1 17 MF1* Złączka nyplowa d1 = 100 ocynk 0,03 0,43 Ogólne
N1 1 K Przewód prostokątny a = 700 b = 500 l = 106 ocynk 0,25 0,25 Ogólne
N1 1 K Przewód prostokątny a = 650 b = 500 l = 164 ocynk 0,38 0,38 Ogólne
N1 1 K Przewód prostokątny a = 500 b = 700 l = 440 ocynk 1,06 1,06 Ogólne
N1 1 K Przewód prostokątny a = 500 b = 700 l = 247 ocynk 0,59 0,59 Ogólne
N1 1 K Przewód prostokątny a = 500 b = 700 l = 216 ocynk 0,52 0,52 Ogólne
N1 1 K Przewód prostokątny a = 500 b = 700 l = 193 ocynk 0,46 0,46 Ogólne
N1 1 K Przewód prostokątny a = 500 b = 650 l = 164 ocynk 0,38 0,38 Ogólne
N1 1 K Przewód prostokątny a = 300 b = 650 l = 418 ocynk 0,79 0,79 Ogólne
N1 1 K Przewód prostokątny a = 300 b = 500 l = 491 ocynk 0,79 0,79 Ogólne
N1 1 K Przewód prostokątny a = 300 b = 500 l = 237 ocynk 0,38 0,38 Ogólne
N1 1 K Przewód prostokątny a = 300 b = 500 l = 1500 ocynk 2,40 2,40 Ogólne
N1 1 K Przewód prostokątny a = 250 b = 500 l = 1500 ocynk 2,25 2,25 Ogólne
N1 1 K Przewód prostokątny a = 250 b = 500 l = 1052 ocynk 1,58 1,58 Ogólne
N1 1 K Przewód prostokątny a = 250 b = 500 l = 1025 ocynk 1,54 1,54 Ogólne
N1 1 K Przewód prostokątny a = 250 b = 350 l = 930 ocynk 1,12 1,12 Ogólne
N1 1 K Przewód prostokątny a = 250 b = 350 l = 734 ocynk 0,88 0,88 Ogólne
N1 1 K Przewód prostokątny a = 250 b = 350 l = 449 ocynk 0,54 0,54 Ogólne
N1 1 K Przewód prostokątny a = 250 b = 350 l = 1500 ocynk 1,80 1,80 Ogólne
N1 1 K Przewód prostokątny a = 250 b = 350 l = 1227 ocynk 1,47 1,47 Ogólne
N1 1 K Przewód prostokątny a = 250 b = 300 l = 429 ocynk 0,47 0,47 Ogólne
N1 1 K Przewód prostokątny a = 250 b = 300 l = 207 ocynk 0,23 0,23 Ogólne
N1 1 K Przewód prostokątny a = 250 b = 300 l = 152 ocynk 0,17 0,17 Ogólne
N1 3 K Przewód prostokątny a = 250 b = 300 l = 1500 ocynk 1,65 4,95 Ogólne
N1 1 K Przewód prostokątny a = 250 b = 300 l = 1141 ocynk 1,26 1,26 Ogólne
N1 1 K Przewód prostokątny a = 250 b = 300 l = 1110 ocynk 1,22 1,22 Ogólne
N1 1 K Przewód prostokątny a = 250 b = 250 l = 645 ocynk 0,65 0,65 Ogólne
N1 1 K Przewód prostokątny a = 250 b = 250 l = 505 ocynk 0,51 0,51 Ogólne
N1 1 K Przewód prostokątny a = 250 b = 250 l = 314 ocynk 0,31 0,31 Ogólne
N1 1 K Przewód prostokątny a = 250 b = 250 l = 1500 ocynk 1,50 1,50 Ogólne
N1 1 K Przewód prostokątny a = 200 b = 300 l = 553 ocynk 0,55 0,55 Ogólne
N1 3 K Przewód prostokątny a = 200 b = 250 l = 1500 ocynk 1,35 4,05 Ogólne
N1 1 K Przewód prostokątny a = 200 b = 250 l = 1398 ocynk 1,26 1,26 Ogólne
N1 1 K Przewód prostokątny a = 200 b = 200 l = 203 ocynk 0,16 0,16 Ogólne
N1 1 FLEX Przewód elastyczny d = 160 l = 4209 aluminiumnaturalny 0,15 2,11 Ogólne
N1 1 FLEX Przewód elastyczny d = 125 l = 5303 aluminiumnaturalny 0,13 2,08 Ogólne
N1 1 FLEX Przewód elastyczny d = 100 l = 7378 aluminiumnaturalny 0,17 2,32 Ogólne



Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Materiał Kolor Pow. [m2]Pow. całk. [m2]ProducentWymiary

N1 1 CD1*+0 Przepustnica okrągła d = 125 l = 125 ocynk Ogólne
N1 1 CAV regulator przepływu a = 300 b = 650 l = 450 ocynk Ogólne

N1 4 BRD1*+DA1
Anemostat prostokątny ze 

skrzynką rozpręŜną
L = 350 H = 350 D = 160 BD = 300 stal Ogólne

N1 4 BRD1*+DA1
Anemostat prostokątny ze 

skrzynką rozpręŜną
L = 300 H = 300 D = 160 BD = 300 stal Ogólne

N1 8 BRD1*+DA1
Anemostat prostokątny ze 

skrzynką rozpręŜną
L = 300 H = 300 D = 125 BD = 300 stal Ogólne

N1 1 BRD1*+DA1
Anemostat prostokątny ze 

skrzynką rozpręŜną
L = 250 H = 250 D = 160 BD = 300 stal Ogólne

N1 7 BRD1*+DA1
Anemostat prostokątny ze 

skrzynką rozpręŜną
L = 250 H = 250 D = 125 BD = 300 stal Ogólne

N1 4 BRD1*+DA1
Anemostat prostokątny ze 

skrzynką rozpręŜną
L = 250 H = 250 D = 100 BD = 300 stal Ogólne

N1 16 BRD1*+DA1
Anemostat prostokątny ze 

skrzynką rozpręŜną
L = 200 H = 200 D = 100 BD = 300 stal Ogólne

N1 1 BRD1*+DA1
Anemostat prostokątny ze 

skrzynką rozpręŜną
L = 150 H = 150 D = 100 BD = 300 stal Ogólne

N1 1 BGE Kolano prasowane alfa = 90 r = 1 d1 = 225 ocynk 0,37 0,37 Ogólne
N1 3 BGE Kolano prasowane alfa = 90 r = 1 d1 = 200 ocynk 0,30 0,89 Ogólne
N1 3 BGE Kolano prasowane alfa = 90 r = 1 d1 = 160 ocynk 0,19 0,57 Ogólne
N1 3 BGE Kolano prasowane alfa = 90 r = 1 d1 = 125 ocynk 0,12 0,35 Ogólne
N1 3 BGE Kolano prasowane alfa = 90 r = 1 d1 = 100 ocynk 0,07 0,22 Ogólne
N1 2 BGE Kolano prasowane alfa = 45 r = 1 d1 = 200 ocynk 0,15 0,30 Ogólne
N1 1 BA Łuk asymetryczny alfa = 90 a = 700 b = 500 d = 500 e = 50 f = 50 r = 100 ocynk 2,50 2,50 Ogólne
N1 2 BA Łuk asymetryczny alfa = 90 a = 500 b = 700 d = 700 e = 50 f = 50 r = 100 ocynk 3,25 6,51 Ogólne
N1 1 BA Łuk asymetryczny alfa = 90 a = 500 b = 250 d = 250 e = 50 f = 50 r = 100 ocynk 0,97 0,97 Ogólne
N1 1 BA Łuk asymetryczny alfa = 90 a = 250 b = 250 d = 250 e = 50 f = 50 r = 100 ocynk 0,65 0,65 Ogólne
N1 1 BA Łuk asymetryczny alfa = 90 a = 200 b = 300 d = 300 e = 50 f = 50 r = 100 ocynk 0,73 0,73 Ogólne
N1 2 BA Łuk asymetryczny alfa = 60 a = 700 b = 500 d = 500 e = 50 f = 50 r = 100 ocynk 1,75 3,49 Ogólne
N1 2 BA Łuk asymetryczny alfa = 45 a = 300 b = 500 d = 500 e = 50 f = 50 r = 100 ocynk 0,91 1,83 Ogólne
N1 2 BA Łuk asymetryczny alfa = 45 a = 250 b = 350 d = 350 e = 50 f = 50 r = 100 ocynk 0,54 1,09 Ogólne
N1 1 ATE Symetryczny trójnik 90 stopni d1 = 225 d3 = 100 l1 = 170 ocynk 0,17 0,17 Ogólne

N1 3 ATE Symetryczny trójnik 90 stopni d1 = 200 d3 = 100 l1 = 170 ocynk 0,22 0,65 Ogólne

N1 2 ATE Symetryczny trójnik 90 stopni d1 = 160 d3 = 100 l1 = 170 ocynk 0,18 0,35 Ogólne

N1 2 ATE Symetryczny trójnik 90 stopni d1 = 125 d3 = 100 l1 = 170 ocynk 0,15 0,29 Ogólne

N1 1 ATE Symetryczny trójnik 90 stopni d1 = 100 d3 = 125 l1 = 215 ocynk 0,15 0,15 Ogólne


