
Nazwa: N2 Centrala TYP VS-10-R/PH-T
Typ: Nawiewny

Opis: nawiew N2

Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Materiał Kolor Pow. [m2]Pow. całk. [m2]Producent

N2 1 UA Redukcja asymetryczna a = 400 b = 600 c = 220 d = 500 l = 200 e = -50 f = -90 ocynk 0,41 0,41 Ogólne

N2 1 UA Redukcja asymetryczna a = 200 b = 300 c = 220 d = 500 l = 200 e = 100 f = 10 ocynk 0,29 0,29 Ogólne
N2 1 TUBE* Przewód okrągły d1 = 225 l1 = 377 ocynk 0,27 0,27 Ogólne
N2 1 TUBE* Przewód okrągły d1 = 225 l1 = 1484 ocynk 1,05 1,05 Ogólne
N2 1 TUBE* Przewód okrągły d1 = 200 l1 = 748 ocynk 0,47 0,47 Ogólne
N2 2 TUBE* Przewód okrągły d1 = 200 l1 = 6000 ocynk 3,77 7,54 Ogólne
N2 1 TUBE* Przewód okrągły d1 = 200 l1 = 3527 ocynk 2,21 2,21 Ogólne
N2 1 TUBE* Przewód okrągły d1 = 200 l1 = 2570 ocynk 1,61 1,61 Ogólne
N2 1 TUBE* Przewód okrągły d1 = 160 l1 = 731 ocynk 0,37 0,37 Ogólne
N2 1 TUBE* Przewód okrągły d1 = 160 l1 = 703 ocynk 0,35 0,35 Ogólne
N2 1 TUBE* Przewód okrągły d1 = 160 l1 = 6000 ocynk 3,01 3,01 Ogólne
N2 1 TUBE* Przewód okrągły d1 = 160 l1 = 525 ocynk 0,26 0,26 Ogólne
N2 1 TUBE* Przewód okrągły d1 = 160 l1 = 482 ocynk 0,24 0,24 Ogólne
N2 1 TUBE* Przewód okrągły d1 = 160 l1 = 4480 ocynk 2,25 2,25 Ogólne
N2 1 TUBE* Przewód okrągły d1 = 125 l1 = 2494 ocynk 0,98 0,98 Ogólne
N2 1 TUBE* Przewód okrągły d1 = 100 l1 = 953 ocynk 0,30 0,30 Ogólne
N2 1 TUBE* Przewód okrągły d1 = 100 l1 = 5585 ocynk 1,75 1,75 Ogólne
N2 1 TUBE* Przewód okrągły d1 = 100 l1 = 5557 ocynk 1,74 1,74 Ogólne
N2 1 TUBE* Przewód okrągły d1 = 100 l1 = 3184 ocynk 1,00 1,00 Ogólne
N2 1 TUBE* Przewód okrągły d1 = 100 l1 = 2600 ocynk 0,82 0,82 Ogólne
N2 1 TUBE* Przewód okrągły d1 = 100 l1 = 2500 ocynk 0,79 0,79 Ogólne
N2 1 TUBE* Przewód okrągły d1 = 100 l1 = 1645 ocynk 0,52 0,52 Ogólne
N2 2 TUBE* Przewód okrągły d1 = 100 l1 = 120 ocynk 0,04 0,08 Ogólne

N2 1 TR2*
Trójnik prosty z okrągłym 

odejściem
a = 200 b = 300 d = 160 l = 360 e = 180 f = 100 ocynk 0,40 0,40 Ogólne

N2 1 TC2*
Trójnik symetryczny 
redukcyjny 90 stopni

d1 = 225 d2 = 100 d3 = 225 ocynk 0,36 0,36 Ogólne

N2 1 TC2*
Trójnik symetryczny 
redukcyjny 90 stopni

d1 = 200 d2 = 225 d3 = 125 ocynk 0,19 0,19 Ogólne

N2 1 TC2*
Trójnik symetryczny 
redukcyjny 90 stopni

d1 = 125 d2 = 160 d3 = 160 ocynk 0,25 0,25 Ogólne

N2 1 TC2*
Trójnik symetryczny 
redukcyjny 90 stopni

d1 = 100 d2 = 200 d3 = 160 ocynk 0,30 0,30 Ogólne

N2 1 RS1*
Tłumik kanałowy 

prostokątny
a = 400 b = 600 l = 1000 ocynk Ogólne

N2 1 RS1*
Tłumik kanałowy 

prostokątny
a = 200 b = 300 l = 1000 ocynk Ogólne

Wymiary



Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Materiał Kolor Pow. [m2]Pow. całk. [m2]ProducentWymiary

N2 1 RS
Symetryczne przejście 

koło/prostokąt
a = 200 b = 300 d = 225 g = 40 l = 200 ocynk 0,20 0,20 Ogólne

N2 2 RFC*
Prostokątny króciec 

elastyczny
a = 220 b = 500 l = 100 ocynk Ogólne

N2 1 MFA Złączka mufowa d1 = 100 ocynk 0,03 0,03 Ogólne
N2 2 MF1* Złączka nyplowa d1 = 200 ocynk 0,05 0,10 Ogólne
N2 3 MF1* Złączka nyplowa d1 = 160 ocynk 0,04 0,12 Ogólne
N2 5 MF1* Złączka nyplowa d1 = 100 ocynk 0,03 0,13 Ogólne
N2 1 K Przewód prostokątny a = 400 b = 600 l = 290 ocynk 0,58 0,58 Ogólne

N2 1 K Przewód prostokątny a = 400 b = 600 l = 1500 ocynk 3,00 3,00 Ogólne

N2 1 K Przewód prostokątny a = 400 b = 600 l = 1278 ocynk 2,56 2,56 Ogólne

N2 1 K Przewód prostokątny a = 200 b = 300 l = 140 ocynk 0,14 0,14 Ogólne

N2 1 FLEX Przewód elastyczny d = 160 l = 870 aluminium naturalny 0,21 0,44 Ogólne
N2 1 FLEX Przewód elastyczny d = 125 l = 550 aluminium naturalny 0,22 0,22 Ogólne
N2 1 FLEX Przewód elastyczny d = 100 l = 1865 aluminium naturalny 0,08 0,59 Ogólne

N2 1 CP
Prostokątna 

czerpnia/wyrzutnia 
ścienna

a = 400 b = 600 stal Ogólne

N2 1 CD1*+0 Przepustnica okrągła d = 160 l = 160 ocynk Ogólne

N2 1 CD1*+0 Przepustnica okrągła d = 100 l = 100 ocynk Ogólne

N2 1
BRD1*+DA

1
Anemostat prostokątny ze 

skrzynką rozpręŜną
L = 300 H = 300 D = 160 BD = 300 stal Ogólne

N2 1
BRD1*+DA

1
Anemostat prostokątny ze 

skrzynką rozpręŜną
L = 250 H = 250 D = 125 BD = 300 stal Ogólne

N2 5
BRD1*+DA

1
Anemostat prostokątny ze 

skrzynką rozpręŜną
L = 200 H = 200 D = 100 BD = 300 stal Ogólne

N2 1 BRD1*
Anemostat prostokątny ze 

skrzynką rozpręŜną
L = 350 H = 350 D = 160 BD = 300 stal Ogólne

N2 2 BGE Kolano prasowane alfa = 90 r = 1 d1 = 200 ocynk 0,30 0,59 Ogólne
N2 1 BGE Kolano prasowane alfa = 90 r = 1 d1 = 160 ocynk 0,19 0,19 Ogólne
N2 2 BGE Kolano prasowane alfa = 90 r = 1 d1 = 100 ocynk 0,07 0,15 Ogólne

N2 1 ATE
Symetryczny trójnik 90 

stopni
d1 = 100 d3 = 125 l1 = 215 ocynk 0,15 0,15 Ogólne

N2 1 ATE
Symetryczny trójnik 90 

stopni
d1 = 100 d3 = 100 l1 = 170 ocynk 0,12 0,12 Ogólne


