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SZCZEGOLOWE POLACZENIA ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH WIEZBY DACHOWEJ
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Uwagal!!!

Drewno konstrukcyjne klasy C24. Krokwie w szczycie oraz jetki skreca€¢ srubami M10. Murtaty kotwic Srubami M16 w zZelbetowym wieficu w rozstawie co 150cm. Ptatew kalenicowg fqczy€ tylko w miejscach podparc.
Potqczenia wykonac na zaktad, skrecajgc Srubami M10 lub przy zastosowaniu gwoZzdzi pierScieniowych. Wszelkie pofqczenia oraz rozwiqzania techniczne nie przedstawione w przedmiotowym opracowaniu wykonaé zgodnie z
zaleceniami normowymi, zasadami sztuki budowlanej i wiedzy inzynierskiej. Stosowa¢ tylko atestowane fgczniki.

Elementy drewniane w miejscu oparcia na murze zabezpieczy folig fundamentowg PE grubosci 0.3mm.

Drewno przed wmontowaniem zaimpregnowaé Srodkiem zabezpieczajgcym przeciw pozarowo, przed biokorozjq oraz owadobdjczo, zastosowaé Impregnat Fobos M—4 wg. zalecefd producenta. Wszelkie ubytki impregnatu na
wskutek np. wykonywania pofqczefi ciesielskich, docinania elementdéw zabezpieczyé na placu budowy poprzez malowanie Impregnatem Fobos M—4 wg. zalecefi producenta.
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Srednicy 4,8mm w osi murtfaty

folia fundamentowa PE gr. 0.3mm

Sruba M12 5.8 L=180mm, wg.
Uzwmm\zwmméoé w rozstawie 1,0m na
przemian wzgledem osi HEB160.
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Konstrukcje drewniang montowaé min. 30cm od kanatéw kominowych. W przestrzeni konstrukcji dachowej wokdf kanatu kominowego wykonaé obudowe ptytami "promat grubosci mm” lub innymi o nie gorszych parametrach.

Rysunek rozpatrywaé wraz z pozostatq dokumentacijg!!!

kotwa fajkowa M16x200 yv rozstawie co 150cm w osi murtaty waq.
PN—EN ISO 898—1:2013, [podktadka powiekszona, nakretka M16 —2szt.
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PROJEKT WYKONAWCZY BUDYNKU - DOMU OPIEKI ZDROWOTNEJ ,HOSPICJUM”
- ZWEWNETRZNYMI INSTALACJAMI: ELEKTRYCZNA, GAZOWA, WOD-KAN, CO,
WENTYLACJA MECHANICZNA | KLIMATYZACJA,

NA DZIAL.CE NR 179/3 OBREB 13 W BUSKU ZDROJU.

ADRES BUDOWY BUSKO ZDROJ, DZ. NR 179/3 OBR. 13

FUNDACJA GOSPODARCZA sw. BRATA ALBERTA w KIELCACH

PROJEKT WYKONAWCZY BRANZA: KONSTRUKCJA

DETALE KONSTRUKCYJNE

SKALA 1:25 | DATA X 2015

UAN-UPR. 333/85

PROJEKTOWAL. | MGR INZ. JAROMIR KNAPIK PODPIS
upr. MAP/0374/PWOK/13
RYS. NR
SPRAWDZIL MGR INZ. ADAM RUP PODPIS
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