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ZESTAWIENIE DREWNA KONSTRUKCYJNEGO – WIĘŹBA DACHOWA

objętość drewna [m³]
        Rysunek K-1 – drewno konstrukcyjne 11,32
        Rysunek K-2 – drewno konstrukcyjne 20,11
        Rysunek K-3 – drewno konstrukcyjne 25,35
        Rysunek K-4 – drewno konstrukcyjne 14,79
        Rysunek K-5 – drewno konstrukcyjne 2,12
        Rysunek K-6 – drewno konstrukcyjne 11,42
        Pełne deskowanie gr. 32mm [2200,0 m2] 70,90
        Kontrłata 32x50mm 3,84

Razem [m3]:   159,9
Uwaga!  
- szczegółowe przekroje i długości elementów drewnianych przedstawiono w części rysunkowej opracowania

- drewno konstrukcyjne klasy C24, maksymalna wilgotność 18%

-przed dokonaniem zamówienia długości i ilości sprawdzić na budowie z już zrealizowanymi elementami budynku

ZESTAWIENIE ŁĄCZNIKÓW – WIĘŹBA DACHOWA
Element Długość [mm] Sztuk Materiał Uwagi

        Rysunek K-1
Kotwa fajkowa M16 400 50 5.8 PN-EN ISO 898-1:2013

Podkładka powiększona M16 50
Nakrętka M16 100 5

Śruba M12 180 12 5.8 PN-85/M-82101
Podkładka powiększona M12 12

Nakrętka M12 12 5
        Rysunek K-2

Kotwa fajkowa M16 400 47 5.8 PN-EN ISO 898-1:2013
Podkładka powiększona M16 47

Nakrętka M16 94 5
Kotwa fajkowa M16 250 18 5.8 PN-EN ISO 898-1:2013

Podkładka powiększona M16 18
Nakrętka M16 36 5

Kotwa fajkowa M16 200 5 5.8 PN-EN ISO 898-1:2013
Podkładka powiększona M16 5

Nakrętka M16 10 5
        Rysunek K-3

Kotwa fajkowa M16 400 82 5.8 PN-EN ISO 898-1:2013
Podkładka powiększona M16 82

Nakrętka M16 164 5
        Rysunek K-4

Kotwa fajkowa M16 400 46 5.8 PN-EN ISO 898-1:2013
Podkładka powiększona M16 46

Nakrętka M16 92 5
        Rysunek K-5

Kotwa fajkowa M16 400 20 5.8 PN-EN ISO 898-1:2013
Podkładka powiększona M16 20

Nakrętka M16 40 5
        Rysunek K-6

Kotwa fajkowa M16 400 33 5.8 PN-EN ISO 898-1:2013
Podkładka powiększona M16 33

Nakrętka M16 66 5
Kotwa fajkowa M16 500 6 5.8 PN-EN ISO 898-1:2013

Podkładka powiększona M16 6
Nakrętka M16 12 5

- drewno przed wmontowaniem zaimpregnować środkiem zabezpieczającym przeciw pożarowo, przed biokorozją oraz 
owadobójczo.

Elementy złączne wymagane dla prawidłowego działania konstrukcji niepodane w opracowaniu projektowym leżą po 
stronie wykonawcy obiektu.
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