
Nazwa: W1 Centrala TYP VS-30-R/PH
Typ: Wywiewny

Opis: wywiew

Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Materiał Kolor Pow. [m2]Pow. całk. [m2]Producent

W1 1 USE
Redukcja 

symetryczna
d1 = 160 d2 = 200 l1 = 85 ocynk 0,10 0,10 Ogólne

W1 1 US
Redukcja 

symetryczna
a = 500 b = 350 c = 440 d = 820 l = 347 ocynk 0,88 0,88 Ogólne

W1 1 TUBE* Przewód okrągły d1 = 80 l1 = 6000 ocynk 1,51 1,51 Ogólne
W1 1 TUBE* Przewód okrągły d1 = 80 l1 = 539 ocynk 0,14 0,14 Ogólne
W1 1 TUBE* Przewód okrągły d1 = 80 l1 = 511 ocynk 0,13 0,13 Ogólne
W1 1 TUBE* Przewód okrągły d1 = 80 l1 = 4141 ocynk 1,04 1,04 Ogólne
W1 1 TUBE* Przewód okrągły d1 = 80 l1 = 3867 ocynk 0,97 0,97 Ogólne
W1 1 TUBE* Przewód okrągły d1 = 80 l1 = 3688 ocynk 0,93 0,93 Ogólne
W1 1 TUBE* Przewód okrągły d1 = 80 l1 = 323 ocynk 0,08 0,08 Ogólne
W1 1 TUBE* Przewód okrągły d1 = 80 l1 = 3021 ocynk 0,76 0,76 Ogólne
W1 1 TUBE* Przewód okrągły d1 = 80 l1 = 2790 ocynk 0,70 0,70 Ogólne
W1 1 TUBE* Przewód okrągły d1 = 80 l1 = 226 ocynk 0,06 0,06 Ogólne
W1 1 TUBE* Przewód okrągły d1 = 80 l1 = 1902 ocynk 0,48 0,48 Ogólne
W1 1 TUBE* Przewód okrągły d1 = 80 l1 = 162 ocynk 0,04 0,04 Ogólne
W1 1 TUBE* Przewód okrągły d1 = 80 l1 = 1279 ocynk 0,32 0,32 Ogólne
W1 1 TUBE* Przewód okrągły d1 = 80 l1 = 1060 ocynk 0,27 0,27 Ogólne
W1 1 TUBE* Przewód okrągły d1 = 250 l1 = 2227 ocynk 1,75 1,75 Ogólne
W1 1 TUBE* Przewód okrągły d1 = 250 l1 = 2196 ocynk 1,72 1,72 Ogólne
W1 1 TUBE* Przewód okrągły d1 = 225 l1 = 348 ocynk 0,25 0,25 Ogólne
W1 1 TUBE* Przewód okrągły d1 = 225 l1 = 2830 ocynk 2,00 2,00 Ogólne
W1 1 TUBE* Przewód okrągły d1 = 225 l1 = 1875 ocynk 1,32 1,32 Ogólne
W1 1 TUBE* Przewód okrągły d1 = 225 l1 = 1675 ocynk 1,18 1,18 Ogólne
W1 1 TUBE* Przewód okrągły d1 = 225 l1 = 1452 ocynk 1,03 1,03 Ogólne
W1 1 TUBE* Przewód okrągły d1 = 200 l1 = 6000 ocynk 3,77 3,77 Ogólne
W1 1 TUBE* Przewód okrągły d1 = 200 l1 = 457 ocynk 0,29 0,29 Ogólne
W1 1 TUBE* Przewód okrągły d1 = 200 l1 = 2870 ocynk 1,80 1,80 Ogólne
W1 1 TUBE* Przewód okrągły d1 = 200 l1 = 2768 ocynk 1,74 1,74 Ogólne
W1 1 TUBE* Przewód okrągły d1 = 200 l1 = 1317 ocynk 0,83 0,83 Ogólne
W1 1 TUBE* Przewód okrągły d1 = 200 l1 = 1187 ocynk 0,75 0,75 Ogólne
W1 1 TUBE* Przewód okrągły d1 = 200 l1 = 104 ocynk 0,07 0,07 Ogólne
W1 1 TUBE* Przewód okrągły d1 = 160 l1 = 6000 ocynk 3,01 3,01 Ogólne
W1 1 TUBE* Przewód okrągły d1 = 160 l1 = 518 ocynk 0,26 0,26 Ogólne
W1 1 TUBE* Przewód okrągły d1 = 160 l1 = 4663 ocynk 2,34 2,34 Ogólne
W1 1 TUBE* Przewód okrągły d1 = 160 l1 = 440 ocynk 0,22 0,22 Ogólne
W1 1 TUBE* Przewód okrągły d1 = 160 l1 = 437 ocynk 0,22 0,22 Ogólne
W1 1 TUBE* Przewód okrągły d1 = 160 l1 = 4363 ocynk 2,19 2,19 Ogólne

Wymiary



Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Materiał Kolor Pow. [m2]Pow. całk. [m2]ProducentWymiary

W1 1 TUBE* Przewód okrągły d1 = 160 l1 = 427 ocynk 0,21 0,21 Ogólne
W1 1 TUBE* Przewód okrągły d1 = 160 l1 = 2523 ocynk 1,27 1,27 Ogólne
W1 1 TUBE* Przewód okrągły d1 = 160 l1 = 240 ocynk 0,12 0,12 Ogólne
W1 1 TUBE* Przewód okrągły d1 = 160 l1 = 232 ocynk 0,12 0,12 Ogólne
W1 1 TUBE* Przewód okrągły d1 = 160 l1 = 2279 ocynk 1,14 1,14 Ogólne
W1 1 TUBE* Przewód okrągły d1 = 160 l1 = 2184 ocynk 1,10 1,10 Ogólne
W1 1 TUBE* Przewód okrągły d1 = 160 l1 = 1950 ocynk 0,98 0,98 Ogólne
W1 1 TUBE* Przewód okrągły d1 = 160 l1 = 1051 ocynk 0,53 0,53 Ogólne
W1 1 TUBE* Przewód okrągły d1 = 125 l1 = 853 ocynk 0,33 0,33 Ogólne
W1 1 TUBE* Przewód okrągły d1 = 125 l1 = 631 ocynk 0,25 0,25 Ogólne
W1 1 TUBE* Przewód okrągły d1 = 125 l1 = 5925 ocynk 2,33 2,33 Ogólne
W1 1 TUBE* Przewód okrągły d1 = 125 l1 = 3927 ocynk 1,54 1,54 Ogólne
W1 1 TUBE* Przewód okrągły d1 = 125 l1 = 288 ocynk 0,11 0,11 Ogólne
W1 1 TUBE* Przewód okrągły d1 = 125 l1 = 1664 ocynk 0,65 0,65 Ogólne
W1 1 TUBE* Przewód okrągły d1 = 125 l1 = 1505 ocynk 0,59 0,59 Ogólne
W1 1 TUBE* Przewód okrągły d1 = 125 l1 = 1482 ocynk 0,58 0,58 Ogólne
W1 1 TUBE* Przewód okrągły d1 = 125 l1 = 1004 ocynk 0,39 0,39 Ogólne
W1 1 TUBE* Przewód okrągły d1 = 100 l1 = 899 ocynk 0,28 0,28 Ogólne
W1 1 TUBE* Przewód okrągły d1 = 100 l1 = 747 ocynk 0,23 0,23 Ogólne
W1 1 TUBE* Przewód okrągły d1 = 100 l1 = 650 ocynk 0,20 0,20 Ogólne
W1 1 TUBE* Przewód okrągły d1 = 100 l1 = 5871 ocynk 1,84 1,84 Ogólne
W1 1 TUBE* Przewód okrągły d1 = 100 l1 = 4122 ocynk 1,29 1,29 Ogólne
W1 1 TUBE* Przewód okrągły d1 = 100 l1 = 3175 ocynk 1,00 1,00 Ogólne
W1 1 TUBE* Przewód okrągły d1 = 100 l1 = 2923 ocynk 0,92 0,92 Ogólne
W1 1 TUBE* Przewód okrągły d1 = 100 l1 = 2463 ocynk 0,77 0,77 Ogólne
W1 1 TUBE* Przewód okrągły d1 = 100 l1 = 237 ocynk 0,07 0,07 Ogólne
W1 1 TUBE* Przewód okrągły d1 = 100 l1 = 213 ocynk 0,07 0,07 Ogólne
W1 1 TUBE* Przewód okrągły d1 = 100 l1 = 202 ocynk 0,06 0,06 Ogólne
W1 1 TUBE* Przewód okrągły d1 = 100 l1 = 1755 ocynk 0,55 0,55 Ogólne
W1 1 TUBE* Przewód okrągły d1 = 100 l1 = 1625 ocynk 0,51 0,51 Ogólne
W1 1 TUBE* Przewód okrągły d1 = 100 l1 = 1621 ocynk 0,51 0,51 Ogólne
W1 1 TUBE* Przewód okrągły d1 = 100 l1 = 1604 ocynk 0,50 0,50 Ogólne
W1 1 TUBE* Przewód okrągły d1 = 100 l1 = 1598 ocynk 0,50 0,50 Ogólne
W1 1 TUBE* Przewód okrągły d1 = 100 l1 = 1588 ocynk 0,50 0,50 Ogólne
W1 1 TUBE* Przewód okrągły d1 = 100 l1 = 140 ocynk 0,04 0,04 Ogólne

W1 1 TR2a*
Trónik redukcyjny z 
odejściem okrągłym

a = 250 b = 250 d = 300 d1 = 225 l = 425 e = 213 f = 125 ocynk 0,48 0,48 Ogólne

W1 1 TR2*
Trójnik prosty z 

okrągłym odejściem
a = 250 b = 500 d = 250 l = 450 e = 225 f = 125 ocynk 0,77 0,77 Ogólne

W1 1 TR2*
Trójnik prosty z 

okrągłym odejściem
a = 250 b = 500 d = 125 l = 325 e = 163 f = 125 ocynk 0,52 0,52 Ogólne

W1 1 TR1*
Trójnik prosty z 
prostokątnym 

odejściem
a = 500 b = 350 g = 500 h = 250 l = 450 e = 225 f = 250 l3 = 100 ocynk 0,92 0,92 Ogólne



Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Materiał Kolor Pow. [m2]Pow. całk. [m2]ProducentWymiary

W1 1 TC2*
Trójnik symetryczny 
redukcyjny 90 stopni

d1 = 80 d2 = 100 d3 = 100 ocynk 0,11 0,11 Ogólne

W1 1 TC2*
Trójnik symetryczny 
redukcyjny 90 stopni

d1 = 225 d2 = 160 d3 = 250 ocynk 0,54 0,54 Ogólne

W1 1 TC2*
Trójnik symetryczny 
redukcyjny 90 stopni

d1 = 200 d2 = 225 d3 = 100 ocynk 0,16 0,16 Ogólne

W1 1 TC2*
Trójnik symetryczny 
redukcyjny 90 stopni

d1 = 200 d2 = 160 d3 = 250 ocynk 0,49 0,49 Ogólne

W1 1 TC2*
Trójnik symetryczny 
redukcyjny 90 stopni

d1 = 160 d2 = 80 d3 = 160 ocynk 0,25 0,25 Ogólne

W1 1 TC2*
Trójnik symetryczny 
redukcyjny 90 stopni

d1 = 160 d2 = 200 d3 = 160 ocynk 0,30 0,30 Ogólne

W1 1 TC2*
Trójnik symetryczny 
redukcyjny 90 stopni

d1 = 160 d2 = 200 d3 = 100 ocynk 0,20 0,20 Ogólne

W1 1 TC2*
Trójnik symetryczny 
redukcyjny 90 stopni

d1 = 125 d2 = 225 d3 = 200 ocynk 0,32 0,32 Ogólne

W1 1 TC2*
Trójnik symetryczny 
redukcyjny 90 stopni

d1 = 125 d2 = 160 d3 = 125 ocynk 0,20 0,20 Ogólne

W1 1 TC2*
Trójnik symetryczny 
redukcyjny 90 stopni

d1 = 125 d2 = 160 d3 = 100 ocynk 0,17 0,17 Ogólne

W1 1 TC2*
Trójnik symetryczny 
redukcyjny 90 stopni

d1 = 125 d2 = 100 d3 = 80 ocynk 0,12 0,12 Ogólne

W1 1 TC2*
Trójnik symetryczny 
redukcyjny 90 stopni

d1 = 100 d2 = 80 d3 = 100 ocynk 0,11 0,11 Ogólne

W1 2 TC2*
Trójnik symetryczny 
redukcyjny 90 stopni

d1 = 100 d2 = 125 d3 = 100 ocynk 0,14 0,27 Ogólne

W1 1 RS1*
Tłumik kanałowy 

prostokątny
a = 500 b = 350 l = 1500 ocynk Ogólne

W1 1 RS1*
Tłumik kanałowy 

prostokątny
a = 250 b = 500 l = 1000 ocynk Ogólne

W1 1 RS
Symetryczne 

przejście 
koło/prostokąt

a = 350 b = 500 d = 250 g = 60 l = 500 ocynk 0,88 0,88 Ogólne

W1 1 RS
Symetryczne 

przejście 
koło/prostokąt

a = 250 b = 250 d = 225 g = 40 l = 250 ocynk 0,25 0,25 Ogólne

W1 1 OC1* Odsadzka okrągła d1 = 200 e = 202 l1 = 500 ocynk 0,49 0,49 Ogólne
W1 1 OC1* Odsadzka okrągła d1 = 125 e = 202 l1 = 371 ocynk 0,26 0,26 Ogólne



Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Materiał Kolor Pow. [m2]Pow. całk. [m2]ProducentWymiary

W1 2 MFA Złączka mufowa d1 = 80 ocynk 0,02 0,05 Ogólne
W1 1 MFA Złączka mufowa d1 = 225 ocynk 0,06 0,06 Ogólne
W1 2 MFA Złączka mufowa d1 = 125 ocynk 0,04 0,07 Ogólne
W1 9 MF1* Złączka nyplowa d1 = 80 ocynk 0,02 0,18 Ogólne
W1 1 MF1* Złączka nyplowa d1 = 200 ocynk 0,05 0,05 Ogólne
W1 6 MF1* Złączka nyplowa d1 = 160 ocynk 0,04 0,24 Ogólne
W1 1 MF1* Złączka nyplowa d1 = 125 ocynk 0,03 0,03 Ogólne
W1 11 MF1* Złączka nyplowa d1 = 100 ocynk 0,03 0,28 Ogólne
W1 11 KK Zawór wentylacyjny D = 80 stal SMAY
W1 3 KK Zawór wentylacyjny D = 100 stal SMAY

W1 1 K Przewód prostokątny a = 500 b = 350 l = 500 ocynk 0,85 0,85 Ogólne

W1 1 K Przewód prostokątny a = 500 b = 350 l = 443 ocynk 0,75 0,75 Ogólne

W1 1 K Przewód prostokątny a = 500 b = 350 l = 259 ocynk 0,44 0,44 Ogólne

W1 1 K Przewód prostokątny a = 500 b = 350 l = 221 ocynk 0,38 0,38 Ogólne

W1 2 K Przewód prostokątny a = 500 b = 350 l = 152 ocynk 0,26 0,52 Ogólne

W1 1 K Przewód prostokątny a = 250 b = 500 l = 689 ocynk 1,03 1,03 Ogólne

W1 1 K Przewód prostokątny a = 250 b = 500 l = 437 ocynk 0,66 0,66 Ogólne

W1 2 K Przewód prostokątny a = 250 b = 500 l = 1500 ocynk 2,25 4,50 Ogólne

W1 1 K Przewód prostokątny a = 250 b = 300 l = 675 ocynk 0,74 0,74 Ogólne

W1 1 K Przewód prostokątny a = 250 b = 300 l = 1500 ocynk 1,65 1,65 Ogólne

W1 1 FLEX Przewód elastyczny d = 80 l = 3160 aluminium naturalny 0,06 0,79 Ogólne
W1 1 FLEX Przewód elastyczny d = 200 l = 3 aluminium naturalny 0,00 0,00 Ogólne
W1 1 FLEX Przewód elastyczny d = 160 l = #### aluminium naturalny 0,21 8,45 Ogólne
W1 1 FLEX Przewód elastyczny d = 125 l = 6588 aluminium naturalny 1,30 2,59 Ogólne
W1 1 FLEX Przewód elastyczny d = 100 l = #### aluminium naturalny 0,07 8,61 Ogólne

W1 1 EA
Odsadzka 

asymetryczna
a = 250 b = 500 d = 300 e = 200 l = 674 ocynk 1,18 1,18 Ogólne

W1 1 CD1*+0 Przepustnica okrągła d = 80 l = 80 ocynk Ogólne

W1 1 CD1*+0 Przepustnica okrągła d = 125 l = 125 ocynk Ogólne

W1 1 CAV regulator  przepływu a = 250 b = 500 l = 450 ocynk Ogólne

W1 6 BRD1*+DA1
Anemostat 

prostokątny ze 
skrzynką rozpręŜną

L = 350 H = 350 D = 160 BD = 300 stal Ogólne



Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Materiał Kolor Pow. [m2]Pow. całk. [m2]ProducentWymiary

W1 1 BRD1*+DA1
Anemostat 

prostokątny ze 
skrzynką rozpręŜną

L = 250 H = 250 D = 125 BD = 300 stal Ogólne

W1 1 BRD1*+DA1
Anemostat 

prostokątny ze 
skrzynką rozpręŜną

L = 250 H = 250 D = 100 BD = 300 stal Ogólne

W1 1 BRD1*+DA1
Anemostat 

prostokątny ze 
skrzynką rozpręŜną

L = 200 H = 200 D = 125 BD = 300 stal Ogólne

W1 8 BRD1*+DA1
Anemostat 

prostokątny ze 
skrzynką rozpręŜną

L = 200 H = 200 D = 100 BD = 300 stal Ogólne

W1 4 BGE Kolano prasowane alfa = 90 r = 1 d1 = 80 ocynk 0,05 0,19 Ogólne
W1 2 BGE Kolano prasowane alfa = 90 r = 1 d1 = 225 ocynk 0,37 0,75 Ogólne
W1 3 BGE Kolano prasowane alfa = 90 r = 1 d1 = 160 ocynk 0,19 0,57 Ogólne
W1 4 BGE Kolano prasowane alfa = 90 r = 1 d1 = 125 ocynk 0,12 0,46 Ogólne
W1 3 BGE Kolano prasowane alfa = 90 r = 1 d1 = 100 ocynk 0,07 0,22 Ogólne
W1 2 BA Łuk asymetryczny alfa = 90 a = 500 b = 350 d = 350 e = 50 f = 50 r = 100 ocynk 1,37 2,74 Ogólne
W1 1 BA Łuk asymetryczny alfa = 90 a = 350 b = 500 d = 500 e = 50 f = 50 r = 100 ocynk 1,77 1,77 Ogólne
W1 2 BA Łuk asymetryczny alfa = 90 a = 250 b = 500 d = 500 e = 50 f = 50 r = 100 ocynk 1,56 3,13 Ogólne
W1 2 BA Łuk asymetryczny alfa = 60 a = 350 b = 500 d = 500 e = 50 f = 50 r = 100 ocynk 1,24 2,48 Ogólne

W1 2 ATE
Symetryczny trójnik 

90 stopni
d1 = 80 d3 = 80 l1 = 170 ocynk 0,09 0,19 Ogólne

W1 1 ATE
Symetryczny trójnik 

90 stopni
d1 = 80 d3 = 100 l1 = 190 ocynk 0,11 0,11 Ogólne

W1 1 ATE
Symetryczny trójnik 

90 stopni
d1 = 225 d3 = 100 l1 = 170 ocynk 0,17 0,17 Ogólne

W1 1 ATE
Symetryczny trójnik 

90 stopni
d1 = 200 d3 = 80 l1 = 170 ocynk 0,20 0,20 Ogólne

W1 2 ATE
Symetryczny trójnik 

90 stopni
d1 = 200 d3 = 100 l1 = 170 ocynk 0,22 0,43 Ogólne

W1 1 ATE
Symetryczny trójnik 

90 stopni
d1 = 160 d3 = 80 l1 = 170 ocynk 0,17 0,17 Ogólne

W1 1 ATE
Symetryczny trójnik 

90 stopni
d1 = 160 d3 = 225 l1 = 330 ocynk 0,34 0,34 Ogólne

W1 1 ATE
Symetryczny trójnik 

90 stopni
d1 = 160 d3 = 100 l1 = 170 ocynk 0,18 0,18 Ogólne

W1 1 ATE
Symetryczny trójnik 

90 stopni
d1 = 125 d3 = 100 l1 = 170 ocynk 0,15 0,15 Ogólne

W1 1 ATE
Symetryczny trójnik 

90 stopni
d1 = 100 d3 = 80 l1 = 170 ocynk 0,11 0,11 Ogólne


