
Nazwa: W2 Centrala TYP VS-10-R/PH-T
Typ: Wywiewny

Opis: wywiew W2

Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Materiał Kolor Pow. [m2]Pow. całk. [m2]Producent Uwagi

W2 1 USE
Redukcja 

symetryczna
d1 = 100 d2 = 80 l1 = 57 ocynk 0,04 0,04 Ogólne

W2 1 UA
Redukcja 

asymetryczna
a = 200 b = 300 c = 220 d = 500 l = 200 e = 100 f = 10 ocynk 0,29 0,29 Ogólne

W2 2 TUBE* Przewód okrągły d1 = 250 l1 = 4119 ocynk 3,23 6,47 Ogólne
W2 1 TUBE* Przewód okrągły d1 = 250 l1 = 3199 ocynk 2,51 2,51 Ogólne
W2 1 TUBE* Przewód okrągły d1 = 250 l1 = 319 ocynk 0,25 0,25 Ogólne
W2 1 TUBE* Przewód okrągły d1 = 225 l1 = 275 ocynk 0,19 0,19 Ogólne
W2 1 TUBE* Przewód okrągły d1 = 225 l1 = 1316 ocynk 0,93 0,93 Ogólne
W2 1 TUBE* Przewód okrągły d1 = 200 l1 = 2877 ocynk 1,81 1,81 Ogólne
W2 1 TUBE* Przewód okrągły d1 = 160 l1 = 759 ocynk 0,38 0,38 Ogólne
W2 2 TUBE* Przewód okrągły d1 = 160 l1 = 6000 ocynk 3,01 6,03 Ogólne
W2 1 TUBE* Przewód okrągły d1 = 160 l1 = 2219 ocynk 1,11 1,11 Ogólne
W2 1 TUBE* Przewód okrągły d1 = 160 l1 = 1707 ocynk 0,86 0,86 Ogólne
W2 1 TUBE* Przewód okrągły d1 = 160 l1 = 143 ocynk 0,07 0,07 Ogólne
W2 1 TUBE* Przewód okrągły d1 = 160 l1 = 1331 ocynk 0,67 0,67 Ogólne
W2 1 TUBE* Przewód okrągły d1 = 160 l1 = 1180 ocynk 0,59 0,59 Ogólne
W2 1 TUBE* Przewód okrągły d1 = 125 l1 = 654 ocynk 0,26 0,26 Ogólne
W2 1 TUBE* Przewód okrągły d1 = 100 l1 = 849 ocynk 0,27 0,27 Ogólne
W2 1 TUBE* Przewód okrągły d1 = 100 l1 = 540 ocynk 0,17 0,17 Ogólne
W2 1 TUBE* Przewód okrągły d1 = 100 l1 = 2828 ocynk 0,89 0,89 Ogólne
W2 1 TUBE* Przewód okrągły d1 = 100 l1 = 2676 ocynk 0,84 0,84 Ogólne
W2 1 TUBE* Przewód okrągły d1 = 100 l1 = 1547 ocynk 0,49 0,49 Ogólne

W2 1 TR2*
Trójnik prosty z 

okrągłym odejściem
a = 200 b = 300 d = 160 l = 360 e = 180 f = 100 ocynk 0,40 0,40 Ogólne

W2 1 TC2*
Trójnik symetryczny 
redukcyjny 90 stopni

d1 = 200 d2 = 125 d3 = 225 ocynk 0,33 0,33 Ogólne

W2 1 TC2*
Trójnik symetryczny 
redukcyjny 90 stopni

d1 = 160 d2 = 200 d3 = 100 ocynk 0,20 0,20 Ogólne

W2 1 TC2*
Trójnik symetryczny 
redukcyjny 90 stopni

d1 = 100 d2 = 160 d3 = 125 ocynk 0,20 0,20 Ogólne

W2 1 TC2*
Trójnik symetryczny 
redukcyjny 90 stopni

d1 = 100 d2 = 125 d3 = 100 ocynk 0,14 0,14 Ogólne

W2 1 RS1*
Tłumik kanałowy 

prostokątny
a = 200 b = 300 l = 500 ocynk Ogólne

W2 1 RS
Symetryczne 

przejście 
koło/prostokąt

a = 220 b = 500 d = 250 g = 60 l = 228 ocynk 0,37 0,37 Ogólne

Wymiary



Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Materiał Kolor Pow. [m2]Pow. całk. [m2]Producent UwagiWymiary

W2 1 RS
Symetryczne 

przejście 
koło/prostokąt

a = 200 b = 300 d = 225 g = 40 l = 200 ocynk 0,20 0,20 Ogólne

W2 1 RFC*
Prostokątny króciec 

elastyczny
a = 220 b = 500 l = 50 ocynk Ogólne

W2 1 RFC*
Prostokątny króciec 

elastyczny
a = 220 b = 500 l = 100 ocynk Ogólne

W2 1 OC1* Odsadzka okrągła d1 = 225 e = 228 l1 = 390 ocynk 0,00 0,00 Ogólne
W2 1 OC1* Odsadzka okrągła d1 = 160 e = 228 l1 = 428 ocynk 0,37 0,37 Ogólne
W2 1 MFA Złączka mufowa d1 = 250 ocynk 0,11 0,11 Ogólne
W2 2 MFA Złączka mufowa d1 = 160 ocynk 0,05 0,10 Ogólne
W2 1 MFA Złączka mufowa d1 = 125 ocynk 0,04 0,04 Ogólne
W2 1 MFA Złączka mufowa d1 = 100 ocynk 0,03 0,03 Ogólne
W2 3 MF1* Złączka nyplowa d1 = 160 ocynk 0,04 0,12 Ogólne
W2 3 MF1* Złączka nyplowa d1 = 100 ocynk 0,03 0,08 Ogólne
W2 1 KK Zawór wentylacyjny D = 80 stal SMAY
W2 1 FLEX Przewód elastyczny d = 80 l = 467 aluminium naturalny 0,12 0,12 Ogólne
W2 1 FLEX Przewód elastyczny d = 160 l = 348 aluminium naturalny 0,02 0,17 Ogólne
W2 1 FLEX Przewód elastyczny d = 125 l = 421 aluminium naturalny 0,17 0,17 Ogólne
W2 1 FLEX Przewód elastyczny d = 100 l = 2072 aluminium naturalny 0,11 0,65 Ogólne

W2 1 EA
Odsadzka 

asymetryczna
a = 300 b = 200 d = 200 e = 241 l = 356 ocynk 0,43 0,43 Ogólne

W2 1 CRD1*
Podstawa dachowa 

okrągła
d = 250 l = 1000 A = 450 B = 450 ocynk Ogólne

W2 1 CRC1*
Wyrzutnia dachowa 

okrągła
d = 250 l = 425 ocynk Ogólne

W2 1 CP1*
Czwórnik 

asymetryczny
d1 = 160 d3 = 100 l1 = 170 ocynk 0,23 0,23 Ogólne

W2 1 CD1*+0 Przepustnica okrągła d = 160 l = 160 ocynk Ogólne

W2 1 CD1*+0 Przepustnica okrągła d = 125 l = 125 ocynk Ogólne

W2 1 BRD1*+DA1
Anemostat 

prostokątny ze 
skrzynką rozpręŜną

L = 300 H = 300 D = 125 BD = 300 stal Ogólne

W2 6 BRD1*+DA1
Anemostat 

prostokątny ze 
skrzynką rozpręŜną

L = 200 H = 200 D = 100 BD = 300 stal Ogólne

W2 1 BRD1*
Anemostat 

prostokątny ze 
skrzynką rozpręŜną

L = 350 H = 350 D = 160 BD = 300 stal Ogólne

W2 3 BGE Kolano prasowane alfa = 90 r = 1 d1 = 250 ocynk 0,46 1,39 Ogólne
W2 4 BGE Kolano prasowane alfa = 90 r = 1 d1 = 160 ocynk 0,19 0,76 Ogólne

W2 1 ATE
Symetryczny trójnik 

90 stopni
d1 = 100 d3 = 100 l1 = 170 ocynk 0,12 0,12 Ogólne


