
Nazwa: W3 Centrala TYP VS-30-R/PH
Typ: Wywiewny

Opis: wywiew z pokoi

Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Materiał Kolor Pow. [m2]Pow. całk. [m2]Producent

W3 1 US Redukcja symetryczna a = 250 b = 500 c = 440 d = 820 l = 200 ocynk 0,56 0,56 Ogólne

W3 1 TUBE* Przewód okrągły d1 = 250 l1 = 4768 ocynk 3,74 3,74 Ogólne
W3 1 TUBE* Przewód okrągły d1 = 250 l1 = 4686 ocynk 3,68 3,68 Ogólne
W3 1 TUBE* Przewód okrągły d1 = 250 l1 = 273 ocynk 0,21 0,21 Ogólne
W3 1 TUBE* Przewód okrągły d1 = 200 l1 = 881 ocynk 0,55 0,55 Ogólne
W3 1 TUBE* Przewód okrągły d1 = 200 l1 = 818 ocynk 0,51 0,51 Ogólne
W3 1 TUBE* Przewód okrągły d1 = 200 l1 = 744 ocynk 0,47 0,47 Ogólne
W3 1 TUBE* Przewód okrągły d1 = 200 l1 = 614 ocynk 0,39 0,39 Ogólne
W3 6 TUBE* Przewód okrągły d1 = 200 l1 = 6000 ocynk 3,77 22,61 Ogólne
W3 1 TUBE* Przewód okrągły d1 = 200 l1 = 5110 ocynk 3,21 3,21 Ogólne
W3 2 TUBE* Przewód okrągły d1 = 200 l1 = 453 ocynk 0,28 0,57 Ogólne
W3 1 TUBE* Przewód okrągły d1 = 200 l1 = 412 ocynk 0,26 0,26 Ogólne
W3 1 TUBE* Przewód okrągły d1 = 200 l1 = 3916 ocynk 2,46 2,46 Ogólne
W3 1 TUBE* Przewód okrągły d1 = 200 l1 = 370 ocynk 0,23 0,23 Ogólne
W3 1 TUBE* Przewód okrągły d1 = 200 l1 = 2586 ocynk 1,62 1,62 Ogólne
W3 1 TUBE* Przewód okrągły d1 = 200 l1 = 2112 ocynk 1,33 1,33 Ogólne
W3 1 TUBE* Przewód okrągły d1 = 160 l1 = 948 ocynk 0,48 0,48 Ogólne
W3 1 TUBE* Przewód okrągły d1 = 160 l1 = 72 ocynk 0,04 0,04 Ogólne
W3 2 TUBE* Przewód okrągły d1 = 160 l1 = 6000 ocynk 3,01 6,03 Ogólne
W3 1 TUBE* Przewód okrągły d1 = 160 l1 = 427 ocynk 0,21 0,21 Ogólne
W3 1 TUBE* Przewód okrągły d1 = 160 l1 = 400 ocynk 0,20 0,20 Ogólne
W3 1 TUBE* Przewód okrągły d1 = 160 l1 = 3019 ocynk 1,52 1,52 Ogólne
W3 1 TUBE* Przewód okrągły d1 = 160 l1 = 2321 ocynk 1,17 1,17 Ogólne
W3 1 TUBE* Przewód okrągły d1 = 160 l1 = 1397 ocynk 0,70 0,70 Ogólne
W3 1 TUBE* Przewód okrągły d1 = 125 l1 = 791 ocynk 0,31 0,31 Ogólne
W3 2 TUBE* Przewód okrągły d1 = 125 l1 = 79 ocynk 0,03 0,06 Ogólne
W3 10 TUBE* Przewód okrągły d1 = 125 l1 = 6000 ocynk 2,36 23,55 Ogólne
W3 2 TUBE* Przewód okrągły d1 = 125 l1 = 5847 ocynk 2,29 4,59 Ogólne
W3 1 TUBE* Przewód okrągły d1 = 125 l1 = 4608 ocynk 1,81 1,81 Ogólne
W3 1 TUBE* Przewód okrągły d1 = 125 l1 = 4563 ocynk 1,79 1,79 Ogólne
W3 2 TUBE* Przewód okrągły d1 = 125 l1 = 4051 ocynk 1,59 3,18 Ogólne
W3 1 TUBE* Przewód okrągły d1 = 125 l1 = 378 ocynk 0,15 0,15 Ogólne
W3 1 TUBE* Przewód okrągły d1 = 125 l1 = 3657 ocynk 1,44 1,44 Ogólne
W3 1 TUBE* Przewód okrągły d1 = 125 l1 = 3219 ocynk 1,26 1,26 Ogólne
W3 1 TUBE* Przewód okrągły d1 = 125 l1 = 3000 ocynk 1,18 1,18 Ogólne
W3 1 TUBE* Przewód okrągły d1 = 125 l1 = 2911 ocynk 1,14 1,14 Ogólne
W3 2 TUBE* Przewód okrągły d1 = 125 l1 = 2700 ocynk 1,06 2,12 Ogólne
W3 1 TUBE* Przewód okrągły d1 = 125 l1 = 2416 ocynk 0,95 0,95 Ogólne

Wymiary



Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Materiał Kolor Pow. [m2]Pow. całk. [m2]ProducentWymiary

W3 1 TUBE* Przewód okrągły d1 = 125 l1 = 1028 ocynk 0,40 0,40 Ogólne
W3 1 TUBE* Przewód okrągły d1 = 100 l1 = 951 ocynk 0,30 0,30 Ogólne
W3 1 TUBE* Przewód okrągły d1 = 100 l1 = 939 ocynk 0,29 0,29 Ogólne
W3 1 TUBE* Przewód okrągły d1 = 100 l1 = 795 ocynk 0,25 0,25 Ogólne
W3 4 TUBE* Przewód okrągły d1 = 100 l1 = 786 ocynk 0,25 0,99 Ogólne
W3 4 TUBE* Przewód okrągły d1 = 100 l1 = 784 ocynk 0,25 0,98 Ogólne
W3 4 TUBE* Przewód okrągły d1 = 100 l1 = 742 ocynk 0,23 0,93 Ogólne
W3 1 TUBE* Przewód okrągły d1 = 100 l1 = 732 ocynk 0,23 0,23 Ogólne
W3 1 TUBE* Przewód okrągły d1 = 100 l1 = 644 ocynk 0,20 0,20 Ogólne
W3 4 TUBE* Przewód okrągły d1 = 100 l1 = 628 ocynk 0,20 0,79 Ogólne
W3 1 TUBE* Przewód okrągły d1 = 100 l1 = 5816 ocynk 1,83 1,83 Ogólne
W3 1 TUBE* Przewód okrągły d1 = 100 l1 = 2930 ocynk 0,92 0,92 Ogólne
W3 1 TUBE* Przewód okrągły d1 = 100 l1 = 206 ocynk 0,06 0,06 Ogólne
W3 1 TR3* Trójnik orłowy a = 250 b = 500 d = 250 h = 250 r = 100 ocynk 1,10 1,10 Ogólne

a = 250 b = 250 d = 200 g = 250 h = 200 l = 400 e = 200 f = 125
l3 = 100

W3 2 TG Trójnik prostokątny prosty a = 200 b = 200 d = 200 h = 200 e = 130 f = 150 r = 100 l = 500 ocynk 0,50 1,01 Ogólne

W3 1 TC2*
Trójnik symetryczny 
redukcyjny 90 stopni

d1 = 160 d2 = 250 d3 = 200 ocynk 0,49 0,49 Ogólne

W3 1 TC2*
Trójnik symetryczny 
redukcyjny 90 stopni

d1 = 160 d2 = 200 d3 = 125 ocynk 0,24 0,24 Ogólne

W3 1 TC2*
Trójnik symetryczny 
redukcyjny 90 stopni

d1 = 160 d2 = 200 d3 = 100 ocynk 0,20 0,20 Ogólne

W3 1 TC2*
Trójnik symetryczny 
redukcyjny 90 stopni

d1 = 160 d2 = 125 d3 = 200 ocynk 0,31 0,31 Ogólne

W3 1 TC2*
Trójnik symetryczny 
redukcyjny 90 stopni

d1 = 160 d2 = 100 d3 = 100 ocynk 0,17 0,17 Ogólne

W3 2 TC2*
Trójnik symetryczny 
redukcyjny 90 stopni

d1 = 125 d2 = 160 d3 = 100 ocynk 0,17 0,33 Ogólne

W3 1 TC2*
Trójnik symetryczny 
redukcyjny 90 stopni

d1 = 100 d2 = 160 d3 = 160 ocynk 0,25 0,25 Ogólne

a = 200 b = 200 d = 150 h = 250 e = 130 f = 150 r = 100 m = 50
l = 530

W3 1 STW 
Kratka wentylacyjna 

prostokątna
L = 125 H = 125 stal SMAY

W3 6 STW
Kratka wentylacyjna 

prostokątna
L = 225 H = 125 stal SMAY

W3 21 STW
Kratka wentylacyjna 

prostokątna
L = 125 H = 125 stal SMAY

W3 1 RS1* Tłumik kanałowy prostokątny a = 250 b = 500 l = 1400 ocynk Ogólne

W3 1 RS
Symetryczne przejście 

koło/prostokąt
a = 250 b = 250 d = 250 g = 40 l = 250 ocynk 0,25 0,25 Ogólne

W3 2 RS
Symetryczne przejście 

koło/prostokąt
a = 200 b = 200 d = 200 g = 40 l = 200 ocynk 0,16 0,32 Ogólne

0,55 1,11 Ogólne

0,49 0,49 Ogólne

ocynk

ocynk

W3 2 TA Trójnik prostokątny ukośny

W3 1 TR1a*
Trójnik redukcyjny z 

odejściem prostokątnym



Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Materiał Kolor Pow. [m2]Pow. całk. [m2]ProducentWymiary

W3 2 RS
Symetryczne przejście 

koło/prostokąt
a = 200 b = 200 d = 125 g = 40 l = 200 ocynk 0,16 0,33 Ogólne

W3 2 RS
Symetryczne przejście 

koło/prostokąt
a = 200 b = 150 d = 125 g = 40 l = 200 ocynk 0,14 0,28 Ogólne

W3 5 RS
Symetryczne przejście 

koło/prostokąt
a = 125 b = 225 d = 125 g = 40 l = 225 ocynk 0,16 0,81 Ogólne

W3 1 RS
Symetryczne przejście 

koło/prostokąt
a = 125 b = 225 d = 100 g = 40 l = 225 ocynk 0,16 0,16 Ogólne

W3 3 RS
Symetryczne przejście 

koło/prostokąt
a = 125 b = 125 d = 100 g = 40 l = 225 ocynk 0,11 0,34 Ogólne

W3 19 RS
Symetryczne przejście 

koło/prostokąt
a = 125 b = 125 d = 100 g = 40 l = 125 ocynk 0,06 1,19 Ogólne

W3 1 OC1* Odsadzka okrągła d1 = 200 e = 187 l1 = 371 ocynk 0,40 0,40 Ogólne
W3 6 MF1* Złączka nyplowa d1 = 200 ocynk 0,05 0,30 Ogólne
W3 3 MF1* Złączka nyplowa d1 = 160 ocynk 0,04 0,12 Ogólne
W3 13 MF1* Złączka nyplowa d1 = 125 ocynk 0,03 0,41 Ogólne
W3 18 MF1* Złączka nyplowa d1 = 100 ocynk 0,03 0,45 Ogólne
W3 1 K Przewód prostokątny a = 250 b = 500 l = 488 ocynk 0,73 0,73 Ogólne
W3 1 K Przewód prostokątny a = 250 b = 250 l = 329 ocynk 0,33 0,33 Ogólne
W3 1 K Przewód prostokątny a = 250 b = 250 l = 150 ocynk 0,15 0,15 Ogólne
W3 3 K Przewód prostokątny a = 250 b = 250 l = 1500 ocynk 1,50 4,50 Ogólne
W3 1 K Przewód prostokątny a = 250 b = 250 l = 1429 ocynk 1,43 1,43 Ogólne
W3 1 K Przewód prostokątny a = 250 b = 250 l = 1124 ocynk 1,12 1,12 Ogólne
W3 1 K Przewód prostokątny a = 250 b = 200 l = 1500 ocynk 1,35 1,35 Ogólne
W3 1 K Przewód prostokątny a = 250 b = 200 l = 1372 ocynk 1,23 1,23 Ogólne
W3 2 K Przewód prostokątny a = 200 b = 250 l = 392 ocynk 0,35 0,71 Ogólne
W3 2 K Przewód prostokątny a = 200 b = 200 l = 1192 ocynk 0,95 1,91 Ogólne
W3 2 HSE Trójnik 60 lub 90 stopni d1 = 125 d2 = 125 l1 = 160alfa = 90 ocynk 0,14 0,28 Ogólne
W3 1 FLEX Przewód elastyczny d = 160 l = 112 aluminium naturalny 0,06 0,06 Ogólne
W3 1 FLEX Przewód elastyczny d = 125 l = 2012 aluminium naturalny 0,11 0,79 Ogólne
W3 1 FLEX Przewód elastyczny d = 100 l = 3621 aluminium naturalny 0,10 1,14 Ogólne
W3 2 BGE Kolano prasowane alfa = 90 r = 1 d1 = 250 ocynk 0,46 0,92 Ogólne
W3 4 BGE Kolano prasowane alfa = 90 r = 1 d1 = 200 ocynk 0,30 1,18 Ogólne
W3 2 BGE Kolano prasowane alfa = 90 r = 1 d1 = 160 ocynk 0,19 0,38 Ogólne
W3 6 BGE Kolano prasowane alfa = 90 r = 1 d1 = 125 ocynk 0,12 0,69 Ogólne
W3 3 BGE Kolano prasowane alfa = 90 r = 1 d1 = 100 ocynk 0,07 0,22 Ogólne
W3 2 BA Łuk asymetryczny alfa = 90 a = 250 b = 250 d = 250 e = 50 f = 50 r = 100 ocynk 0,65 1,30 Ogólne
W3 1 BA Łuk asymetryczny alfa = 90 a = 250 b = 200 d = 200 e = 50 f = 50 r = 100 ocynk 0,51 0,51 Ogólne
W3 1 ATE Symetryczny trójnik 90 

stopni
d1 = 200 d3 = 125 l1 = 170 ocynk 0,23 0,23 Ogólne

W3 1 ATE Symetryczny trójnik 90 
stopni

d1 = 200 d3 = 100 l1 = 170 ocynk 0,22 0,22 Ogólne

W3 1 ATE Symetryczny trójnik 90 
stopni

d1 = 125 d3 = 160 l1 = 210 ocynk 0,19 0,19 Ogólne

W3 4 ATE Symetryczny trójnik 90 
stopni

d1 = 100 d3 = 125 l1 = 215 ocynk 0,15 0,58 Ogólne

W3 4 ATE Symetryczny trójnik 90 
stopni

d1 = 100 d3 = 125 l1 = 210 ocynk 0,14 0,58 Ogólne


