
Nazwa: WK - W4 Centrala TYP VS-55-L/PH/F
Typ: Wywiewny

Opis: wywiew z kuchni

Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Materiał Pow. [m2]Pow. całk. [m2]Producent Uwagi

WK 1 WG*+RG
Prostokątna czerpnia/wyrzutnia 

ścienna
a = 575 b = 1800 stal Ogólne

WK 1 US Redukcja symetryczna a = 500 b = 800 c = 575 d = 1200 l = ## ocynk 2,13 2,13 Ogólne
WK 1 US Redukcja symetryczna a = 500 b = 800 c = 400 d = 800 l = ## ocynk 1,05 1,05 Ogólne
WK 1 US Redukcja symetryczna a = 400 b = 800 c = 400 d = 500 l = ## ocynk 1,11 1,11 Ogólne
WK 1 US Redukcja symetryczna a = 200 b = 200 c = 100 d = 200 l = ## ocynk 0,19 0,19 Ogólne
WK 1 US Redukcja symetryczna a = 150 b = 250 c = 200 d = 250 l = ## ocynk 0,32 0,32 Ogólne
WK 1 UA Redukcja asymetryczna a = 200 b = 450 c = 200 d = 300 l = ## e = 0 f = 0 ocynk 0,33 0,33 Ogólne
WK 1 UA Redukcja asymetryczna a = 200 b = 100 c = 350 d = 250 l = ## e = 0 f = 0 ocynk 0,21 0,21 Ogólne
WK 1 TUBE* Przewód okrągły d1 =100 l1 = 284 ocynk 0,09 0,09 Ogólne
WK 1 TUBE* Przewód okrągły d1 =100 l1 = 1376 ocynk 0,43 0,43 Ogólne
WK 1 TR6* Trójnik naroŜny a = 350 b = 450 d = 250 g = 500 h = ## e = 100 ocynk 2,58 2,58 Ogólne
WK 1 TR4* Trójnik z odejściem łukowym a = 200 b = 450 d = 200 h = 350 r = ## l = 650alfa = 90 ocynk 1,30 1,30 Ogólne

WK 1 TR2*
Trójnik prosty z okrągłym 

odejściem
a = 100 b = 100 d = 100 l = 300 e = ## f = 50 ocynk 0,15 0,15 Ogólne

a = 350 b = 450 d = 250 g = 300 h = ## l = 500 e = 250 f = 175
l3 = 50
a = 200 b = 350 d = 300 g = 125 h = ## l = 425 e = 213 f = 100
l3 = 50
a = 200 b = 300 d = 250 g = 125 h = ## l = 425 e = 213 f = 100
l3 = 50
a = 150 b = 250 d = 200 g = 125 h = ## l = 425 e = 213 f = 75
l3 = 50
a = 150 b = 200 d = 150 g = 125 h = ## l = 425 e = 213 f = 75
l3 = 50
a = 100 b = 200 d = 100 g = 100 h = ## l = 300 e = 150 f = 50
l3 = 100

WK 1 TR1*
Trójnik prosty z prostokątnym 

odejściem
a = 800 b = 400 g = 350 h = 450 l = ## e = 325 f = 400 l3 = 50 ocynk 1,64 1,64 Ogólne

WK 1 TR1*
Trójnik prosty z prostokątnym 

odejściem
a = 350 b = 250 g = 250 h = 300 l = ## e = 250 f = 175 l3 = 50 ocynk 0,66 0,66 Ogólne

WK 1 TR1*
Trójnik prosty z prostokątnym 

odejściem
a = 350 b = 250 g = 250 h = 300 l = ## e = 225 f = 175 l3 = 50 ocynk 0,66 0,66 Ogólne

WK 1 TR1*
Trójnik prosty z prostokątnym 

odejściem
a = 200 b = 350 g = 100 h = 100 l = ## e = 150 f = 100 l3 = 100 ocynk 0,37 0,37 Ogólne

WK 1 TR1*
Trójnik prosty z prostokątnym 

odejściem
a = 200 b = 300 g = 100 h = 100 l = ## e = 125 f = 100 l3 = 100 ocynk 0,29 0,29 Ogólne

WK 1 TR1*
Trójnik prosty z prostokątnym 

odejściem
a = 200 b = 250 g = 125 h = 225 l = ## e = 213 f = 100 l3 = 100 ocynk 0,45 0,45 Ogólne

WK 1 TR1*
Trójnik prosty z prostokątnym 

odejściem
a = 200 b = 100 g = 75 h = 425 l = ## e = 313 f = 100 l3 = 50 ocynk0,42 0,42 Ogólne

Wymiary

0,22 0,22 Ogólne

0,33 0,67 Ogólne

0,38 0,75 Ogólne

0,46 0,46

WK 1 TR1a*
Trójnik redukcyjny z odejściem 

prostokątnym
ocynk

WK 2 TR1a*
Trójnik redukcyjny z odejściem 

prostokątnym
ocynk

WK 2 TR1a*
Trójnik redukcyjny z odejściem 

prostokątnym
ocynk

OgólneWK 1 TR1a*
Trójnik redukcyjny z odejściem 

prostokątnym
ocynk

ocynk 0,50 0,50 OgólneWK 1 TR1a*
Trójnik redukcyjny z odejściem 

prostokątnym

ocynk 0,86 0,86 OgólneWK 1 TR1a*
Trójnik redukcyjny z odejściem 

prostokątnym



Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Materiał Pow. [m2]Pow. całk. [m2]Producent UwagiWymiary

WK 2 TR1*
Trójnik prosty z prostokątnym 

odejściem
a = 150 b = 150 g = 125 h = 225 l = ## e = 213 f = 75 l3 = 50 ocynk0,29 0,58 Ogólne

WK 2 TR1*
Trójnik prosty z prostokątnym 

odejściem
a = 100 b = 100 g = 75 h = 75 l = ## e = 138 f = 50 l3 = 50 ocynk 0,13 0,25 Ogólne

WK 1 TR1*
Trójnik prosty z prostokątnym 

odejściem
a = 100 b = 100 g = 75 h = 125 l = ## e = 163 f = 50 l3 = 50 ocynk 0,15 0,15 Ogólne

WK 1 TG Trójnik prostokątny prosty a = 450 b = 200 d = 200 h = 350 e = ## f = 150 r = 100l = 630 ocynk 1,03 1,03 Ogólne

WK 2 STW Kratka wentylacyjna prostokątna L = 75 H = 75 inox SMAY

WK 3 STW Kratka wentylacyjna prostokątna L = 425 H = 75 inox SMAY

WK 1 STW Kratka wentylacyjna prostokątna L = 325 H = 75 inox SMAY

WK 9 STW Kratka wentylacyjna prostokątna L = 225 H = 125 stal SMAY

WK 1 STW Kratka wentylacyjna prostokątna L = 125 H = 75 inox SMAY

WK 2 STW
Trójnik prosty z prostokątnym 

odejściem
a = 100 b = 100 g = 75 h = 425 l = ## e = 313 f = 50 l3 = 50 ocynk 0,30 0,60 SMAY

WK 1 STW
Trójnik prosty z prostokątnym 

odejściem
a = 100 b = 100 g = 75 h = 325 l = ## e = 263 f = 50 l3 = 50 ocynk 0,25 0,25 SMAY

WK 1 RS1* Tłumik kanałowy prostokątny a = 400 b = 800 l = 1500 ocynk Ogólne

WK 1 RS
Symetryczne przejście 

koło/prostokąt
a = 300 b = 300 d = 315 g = 40 l = ## ocynk 0,18 0,18 Ogólne

WK 2 RS
Symetryczne przejście 

koło/prostokąt
a = 250 b = 300 d = 315 g = 40 l = ## ocynk 0,17 0,33 Ogólne

WK 1 RD1* Przepustnica prostokątna a = 350 b = 450 l = 115 ocynk Ogólne
WK 1 RD1* Przepustnica prostokątna a = 300 b = 300 l = 115 ocynk Ogólne
WK 2 RD1* Przepustnica prostokątna a = 250 b = 300 l = 115 ocynk Ogólne
WK 1 MF1* Złączka nyplowa d1 =315 ocynk 0,12 0,12 Ogólne
WK 1 MF1* Złączka nyplowa d1 =100 ocynk 0,03 0,03 Ogólne
WK 1 K Przewód prostokątny a = 75 b = 425 l = 245 ocynk 0,25 0,25 Ogólne
WK 1 K Przewód prostokątny a = 500 b = 500 l = 133 ocynk 0,27 0,27 Ogólne
WK 1 K Przewód prostokątny a = 400 b = 500 l = 945 ocynk 1,70 1,70 Ogólne
WK 1 K Przewód prostokątny a = 400 b = 500 l = 630 ocynk 1,13 1,13 Ogólne
WK 5 K Przewód prostokątny a = 400 b = 500 l = 1500 ocynk 2,70 13,50 Ogólne
WK 1 K Przewód prostokątny a = 400 b = 500 l = 1330 ocynk 2,39 2,39 Ogólne
WK 1 K Przewód prostokątny a = 350 b = 450 l = 118 ocynk 0,19 0,19 Ogólne
WK 1 K Przewód prostokątny a = 350 b = 250 l = 1208 ocynk 1,45 1,45 Ogólne
WK 1 K Przewód prostokątny a = 200 b = 350 l = 809 ocynk 0,89 0,89 Ogólne
WK 2 K Przewód prostokątny a = 200 b = 350 l = 1500 ocynk 1,65 3,30 Ogólne
WK 1 K Przewód prostokątny a = 200 b = 350 l = 1160 ocynk 1,28 1,28 Ogólne
WK 1 K Przewód prostokątny a = 200 b = 300 l = 634 ocynk 0,63 0,63 Ogólne
WK 1 K Przewód prostokątny a = 200 b = 250 l = 1500 ocynk 1,35 1,35 Ogólne
WK 1 K Przewód prostokątny a = 200 b = 100 l = 1184 ocynk 0,71 0,71 Ogólne



Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Materiał Pow. [m2]Pow. całk. [m2]Producent UwagiWymiary

WK 1 K Przewód prostokątny a = 150 b = 250 l = 344 ocynk 0,28 0,28 Ogólne
WK 1 K Przewód prostokątny a = 150 b = 250 l = 341 ocynk 0,27 0,27 Ogólne
WK 1 K Przewód prostokątny a = 150 b = 250 l = 1500 ocynk 1,20 1,20 Ogólne
WK 1 K Przewód prostokątny a = 150 b = 250 l = 1215 ocynk 0,97 0,97 Ogólne
WK 1 K Przewód prostokątny a = 150 b = 250 l = 1033 ocynk 0,83 0,83 Ogólne
WK 1 K Przewód prostokątny a = 150 b = 200 l = 953 ocynk 0,67 0,67 Ogólne
WK 1 K Przewód prostokątny a = 150 b = 200 l = 528 ocynk 0,37 0,37 Ogólne
WK 1 K Przewód prostokątny a = 150 b = 200 l = 1500 ocynk 1,05 1,05 Ogólne
WK 1 K Przewód prostokątny a = 150 b = 200 l = 1117 ocynk 0,78 0,78 Ogólne
WK 1 K Przewód prostokątny a = 150 b = 150 l = 910 ocynk 0,55 0,55 Ogólne
WK 5 K Przewód prostokątny a = 150 b = 150 l = 1500 ocynk 0,90 4,50 Ogólne
WK 1 K Przewód prostokątny a = 150 b = 150 l = 1369 ocynk 0,82 0,82 Ogólne
WK 1 K Przewód prostokątny a = 125 b = 225 l = 295 ocynk 0,21 0,21 Ogólne
WK 2 K Przewód prostokątny a = 100 b = 200 l = 1500 ocynk 0,90 1,80 Ogólne
WK 1 K Przewód prostokątny a = 100 b = 200 l = 1255 ocynk 0,75 0,75 Ogólne
WK 1 K Przewód prostokątny a = 100 b = 100 l = 921 ocynk 0,37 0,37 Ogólne
WK 1 K Przewód prostokątny a = 100 b = 100 l = 855 ocynk 0,34 0,34 Ogólne
WK 1 K Przewód prostokątny a = 100 b = 100 l = 680 ocynk 0,27 0,27 Ogólne
WK 1 K Przewód prostokątny a = 100 b = 100 l = 488 ocynk 0,20 0,20 Ogólne
WK 1 K Przewód prostokątny a = 100 b = 100 l = 196 ocynk 0,08 0,08 Ogólne
WK 13 K Przewód prostokątny a = 100 b = 100 l = 1500 ocynk 0,60 7,80 Ogólne
WK 1 K Przewód prostokątny a = 100 b = 100 l = 1268 ocynk 0,51 0,51 Ogólne
WK 1 K Przewód prostokątny a = 100 b = 100 l = 1200 ocynk 0,48 0,48 Ogólne
WK 2 K Przewód prostokątny a = 100 b = 100 l = 1051 ocynk 0,42 0,84 Ogólne
WK 1 FLEX Przewód elastyczny d = 315 l = 1795 aluminium 0,45 1,78 Ogólne
WK 1 FLEX Przewód elastyczny d = 100 l = 256 aluminium 0,08 0,08 Ogólne
WK 1 EA Odsadzka asymetryczna a = 250 b = 200 d = 150 e = 50 l = ## ocynk 0,36 0,36 Ogólne
WK 1 EA Odsadzka asymetryczna a = 200 b = 300 d = 250 e = 50 l = ## ocynk 0,44 0,44 Ogólne

WK 1 BRD1*+DA1
Anemostat prostokątny ze 

skrzynką rozpręŜną
L = 200 H = 200 D = 100BD = 300 stal Ogólne

WK 1 BO Zaślepka a = 350 b = 250 ocynk 0,09 0,09 Ogólne
WK 1 BO Zaślepka a = 200 b = 100 ocynk 0,02 0,02 Ogólne
WK 2 BO Zaślepka a = 150 b = 150 ocynk 0,02 0,04 Ogólne
WK 4 BO Zaślepka a = 100 b = 100 ocynk 0,01 0,04 Ogólne
WK 1 BGE Kolano prasowane alfa =90 r = 1 d1 = 100 ocynk 0,07 0,07 Ogólne
WK 1 BA Łuk asymetryczny alfa =90 a = 575 b = 1200 d = 1800 e = 50 f = 50 r = 150 ocynk 15,02 15,02 Ogólne
WK 1 BA Łuk asymetryczny alfa =90 a = 500 b = 500 d = 400 e = 50 f = 50 r = 100 ocynk 1,59 1,59 Ogólne
WK 2 BA Łuk asymetryczny alfa =90 a = 400 b = 800 d = 800 e = 50 f = 50 r = 100 ocynk 3,63 7,26 Ogólne
WK 2 BA Łuk asymetryczny alfa =90 a = 400 b = 500 d = 500 e = 50 f = 50 r = 100 ocynk 1,88 3,75 Ogólne
WK 1 BA Łuk asymetryczny alfa =90 a = 150 b = 250 d = 250 e = 50 f = 50 r = 100 ocynk 0,52 0,52 Ogólne
WK 1 BA Łuk asymetryczny alfa =90 a = 150 b = 200 d = 200 e = 50 f = 50 r = 100 ocynk 0,40 0,40 Ogólne
WK 3 BA Łuk asymetryczny alfa =90 a = 100 b = 100 d = 100 e = 50 f = 50 r = 100 ocynk 0,17 0,50 Ogólne


