
Nazwa: WC2
Typ: Wywiewny

Opis: wywiew z WC

Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Materiał Kolor Pow. [m2]Pow. całk. [m2]Producent Uwagi

WC2 2 USE
Redukcja 

symetryczna
d1 = 125 d2 = 100 l1 = 64 ocynk 0,06 0,11 Ogólne

WC2 1 TUBE* Przewód okrągły d1 = 125 l1 = 338 ocynk 0,13 0,13 Ogólne
WC2 1 TUBE* Przewód okrągły d1 = 125 l1 = 185 ocynk 0,07 0,07 Ogólne
WC2 1 TUBE* Przewód okrągły d1 = 125 l1 = 1090 ocynk 0,43 0,43 Ogólne
WC2 1 TUBE* Przewód okrągły d1 = 100 l1 = 762 ocynk 0,24 0,24 Ogólne
WC2 1 TUBE* Przewód okrągły d1 = 100 l1 = 636 ocynk 0,20 0,20 Ogólne
WC2 1 TUBE* Przewód okrągły d1 = 100 l1 = 3100 ocynk 0,97 0,97 Ogólne
WC2 1 TUBE* Przewód okrągły d1 = 100 l1 = 243 ocynk 0,08 0,08 Ogólne

WC2 1 TC2*
Trójnik symetryczny 
redukcyjny 90 stopni

d1 = 100 d2 = 125 d3 = 100 ocynk 0,14 0,14 Ogólne

WC2 1 TD-500/160
Wentylator 
kanałowy

Venture 
Industries

WC2 4 MFA Złączka mufowa d1 = 125 ocynk 0,04 0,15 Ogólne
WC2 2 MF1* Złączka nyplowa d1 = 100 ocynk 0,03 0,05 Ogólne
WC2 2 KK Zawór wentylacyjny D = 125 stal SMAY
WC2 1 FLEX Przewód elastyczny d = 100 l = 678 aluminium naturalny 0,13 0,21 Ogólne

WC2 1 CRD1*
Podstawa dachowa 

okrągła
d = 125 l = 1000 A = 325 B = 325 ocynk Ogólne

WC2 1 CRC1*
Wyrzutnia dachowa 

okrągła
d = 125 l = 213 ocynk Ogólne

WC2 1 BGE Kolano prasowane alfa = 90 r = 1 d1 = 125 ocynk 0,12 0,12 Ogólne
WC2 2 BGE Kolano prasowane alfa = 90 r = 1 d1 = 100 ocynk 0,07 0,15 Ogólne

Wymiary


