Nazwa: WCP123
Typ: Wywiewny
Opis: zakonczenie wywiewu z WCP-1,2,3

Sys. | N Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat
WCP123 1 USE Redukeja [ 1) _ 5ed o= 160 11= 194 ocynk
symetryczn
WCP12] 1 TUBE* Przewod okglty | d1 = 250 11 = 254 ocynk
WCP12; 1 | Tobxe-130025 ~ Wenwlator
kanatow
WCP12] 3 MFA Zhczka mufowa | dl= 250 ocynk
WCP12 2 MFA Zhczka mufowa | dl= 140 ocynk
WCP12] 1 MFA Zhczka mufowa | dl= 135 ocynk
\WCP12: 1 cs1* Thumik kanalowy | _ 554 |- 509 ocynk
okragty
\WCP12: 1 CRD1* POdSL"’L";’ZgaChOV"ad: 250 I= 100p A= 450 B= 450  ocynk
3
\WCP12: 1 crc1x | Wyrzutniadachowa 554 |- 404 ocynk
okragta
WCP124 1 CD1*+0 Przepustnica aigtal| d= 160 |= 16( ocynk
WCP12 1 CD1*+0 Przepustnica aigtal| d = 12% 1= 125 ocynk
WCP12] 1 BGE Kolano prasowane alfa= 190 r= |1 d1=|250 ocy!
WCP123 1 ATE Symetryczny ok 1 _ 554 g3 = 250 11= 315 ocynk
90 stopr




