
Nazwa: WCP3
Typ: Wywiewny

Opis: wywiew z WC

Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Materiał Kolor Pow. [m2]Pow. całk. [m2]Producent Uwagi

WCP3 1 TUBE* Przewód okrągły d1 = 80 l1 = 2883 ocynk 0,72 0,72 Ogólne

WCP3 1 TUBE* Przewód okrągły d1 = 80 l1 = 2292 ocynk 0,58 0,58 Ogólne
WCP3 1 TUBE* Przewód okrągły d1 = 160 l1 = 408 ocynk 0,20 0,20 Ogólne
WCP3 1 TUBE* Przewód okrągły d1 = 125 l1 = 867 ocynk 0,34 0,34 Ogólne
WCP3 1 TUBE* Przewód okrągły d1 = 125 l1 = 5144 ocynk 2,02 2,02 Ogólne
WCP3 1 TUBE* Przewód okrągły d1 = 125 l1 = 3163 ocynk 1,24 1,24 Ogólne
WCP3 1 TUBE* Przewód okrągły d1 = 125 l1 = 114 ocynk 0,04 0,04 Ogólne
WCP3 1 TUBE* Przewód okrągły d1 = 125 l1 = 1093 ocynk 0,43 0,43 Ogólne
WCP3 1 TUBE* Przewód okrągły d1 = 125 l1 = 1004 ocynk 0,39 0,39 Ogólne

WCP3 1 TC2*
Trójnik symetryczny 
redukcyjny 90 stopni

d1 = 80 d2 = 125 d3 = 125 ocynk 0,16 0,16 Ogólne

WCP3 1 TC2*
Trójnik symetryczny 
redukcyjny 90 stopni

d1 = 160 d2 = 80 d3 = 160 ocynk 0,25 0,25 Ogólne

WCP3 1 TC2*
Trójnik symetryczny 
redukcyjny 90 stopni

d1 = 125 d2 = 160 d3 = 125 ocynk 0,20 0,20 Ogólne

WCP3 1 MFA Złączka mufowa d1 = 125 ocynk 0,04 0,04 Ogólne
WCP3 2 MF1* Złączka nyplowa d1 = 80 ocynk 0,02 0,04 Ogólne
WCP3 2 MF1* Złączka nyplowa d1 = 125 ocynk 0,03 0,06 Ogólne
WCP3 2 KK Zawór wentylacyjny D = 80 stal SMAY
WCP3 2 KK Zawór wentylacyjny D = 125 stal SMAY
WCP3 1 FLEX Przewód elastyczny d = 80 l = 1057 aluminium naturalny 0,12 0,27 Ogólne
WCP3 1 FLEX Przewód elastyczny d = 125 l = 820 aluminium naturalny 0,16 0,32 Ogólne
WCP3 3 BGE Kolano prasowane alfa = 90 r = 1 d1 = 125 ocynk 0,12 0,35 Ogólne

Wymiary


