
Nazwa: WCP678
Typ: Wywiewny

Opis: zakończenie wywiewu  z WC 6-8

Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Materiał

WCP678 2 USE
Redukcja 

symetryczna
d1 = 250 d2 = 160 l1 = 154 ocynk

WCP678 1 TUBE* Przewód okrągły d1 = 250 l1 = 255 ocynk
WCP678 1 TUBE* Przewód okrągły d1 = 160 l1 = 768 ocynk

WCP678 2 TC2*
Trójnik symetryczny 
redukcyjny 90 stopni

d1 = 160 d2 = 250 d3 = 160 ocynk

WCP678 1 TDx2-1000/250
Wentylator 
kanałowy

WCP678 3 MFA Złączka mufowa d1 = 250 ocynk
WCP678 3 MFA Złączka mufowa d1 = 160 ocynk

WCP678 1 CS1*
Tłumik kanalowy 

okrągły
d = 250 l = 500 ocynk

WCP678 1 CRD1*
Podstawa dachowa 

okrągła
d = 250 l = 1000 A = 450 B = 450 ocynk

WCP678 1 CRC1*
Wyrzutnia dachowa 

okrągła
d = 250 l = 425 ocynk

WCP678 3 CD1*+0 Przepustnica okrągła d = 160 l = 160 ocynk

WCP678 1 BGE Kolano prasowane alfa = 90 r = 1 d1 = 250 ocynk

WCP678 1 ATE
Symetryczny trójnik 

90 stopni
d1 = 250 d3 = 250 l1 = 315 ocynk

Wymiary


