
Nazwa: WG
Typ: Wywiewny

Opis: wywiew z garaŜu

Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Materiał Pow. [m2]Pow. całk. [m2]Producent Uwagi

WG 1 TUBE* Przewód okrągły d1 = 160 l1 = 618 ocynk 0,31 0,31 Ogólne

WG 1 TUBE* Przewód okrągły d1 = 160 l1 = 4162 ocynk 2,09 2,09 Ogólne
WG 1 TUBE* Przewód okrągły d1 = 160 l1 = 293 ocynk 0,15 0,15 Ogólne
WG 1 TUBE* Przewód okrągły d1 = 100 l1 = 865 ocynk 0,27 0,27 Ogólne
WG 2 TUBE* Przewód okrągły d1 = 100 l1 = 1650 ocynk 0,52 1,04 Ogólne
WG 1 TUBE* Przewód okrągły d1 = 100 l1 = 1630 ocynk 0,51 0,51 Ogólne

WG 1 TR4*
Trójnik z odejściem 

łukowym
a = 100 b = 150 d = 150 h = 150 r = 100 l = 450 alfa = 90 ocynk 0,42 0,42 Ogólne

WG 2 TR2*
Trójnik prosty z 

okrągłym odejściem
a = 150 b = 100 d = 100 l = 300 e = 150 f = 75 ocynk 0,18 0,35 Ogólne

WG 3 TR1*
Trójnik prosty z 

prostokątnym odejściem
a = 100 b = 150 g = 75 h = 125 l = 325 e = 163 f = 50 l3 = 50 ocynk 0,18 0,55 Ogólne

WG 3 STW
Kratka wentylacyjna 

prostokątna
L = 125 H = 75 stal SMAY

WG 1 RS
Symetryczne przejście 

koło/prostokąt
a = 100 b = 150 d = 160 g = 40 l = 160 ocynk 0,08 0,08 Ogólne

WG 1 RS
Symetryczne przejście 

koło/prostokąt
a = 100 b = 150 d = 100 g = 40 l = 150 ocynk 0,08 0,08 Ogólne

WG 1 TD-800/200 Wentylator kanałowy
Venture 

Industries
WG 1 MFA Złączka mufowa d1 = 160 ocynk 0,05 0,05 Ogólne
WG 3 KK Zawór wentylacyjny D = 100 stal SMAY
WG 1 K Przewód prostokątny a = 100 b = 150 l = 723 ocynk 0,36 0,36 Ogólne

WG 1 K Przewód prostokątny a = 100 b = 150 l = 426 ocynk 0,21 0,21 Ogólne

WG 1 K Przewód prostokątny a = 100 b = 150 l = 281 ocynk 0,14 0,14 Ogólne

WG 1 K Przewód prostokątny a = 100 b = 150 l = 275 ocynk 0,14 0,14 Ogólne

WG 3 K Przewód prostokątny a = 100 b = 150 l = 1500 ocynk 0,75 2,25 Ogólne

WG 1 K Przewód prostokątny a = 100 b = 150 l = 1292 ocynk 0,65 0,65 Ogólne

WG 1 K Przewód prostokątny a = 100 b = 150 l = 100 ocynk 0,05 0,05 Ogólne

WG 1 CRD1*
Podstawa dachowa 

okrągła
d = 160 l = 1000 A = 360 B = 360 ocynk Ogólne

WG 1 CRC1*
Wyrzutnia dachowa 

okrągła
d = 160 l = 272 ocynk Ogólne

WG 1 BO Zaślepka a = 100 b = 150 ocynk 0,01 0,01 Ogólne
WG 1 BGE Kolano prasowane alfa = 90 r = 1 d1 = 160 ocynk 0,19 0,19 Ogólne
WG 1 BGE Kolano prasowane alfa = 90 r = 1 d1 = 100 ocynk 0,07 0,07 Ogólne
WG 3 BA Łuk asymetryczny alfa = 90 a = 100 b = 150 d = 150 e = 50 f = 50 r = 100 ocynk 0,25 0,74 Ogólne

Wymiary


