
Nazwa: WO1
Typ: Wywiewny

Opis: wywiew z pom. promorte

Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Materiał

WO1 1 USE
Redukcja 

symetryczna
d1 = 100 d2 = 125 l1 = 64 ocynk

WO1 1 TUBE* Przewód okrągły d1 = 125 l1 = 1665 ocynk
WO1 1 TUBE* Przewód okrągły d1 = 125 l1 = 1382 ocynk
WO1 1 TUBE* Przewód okrągły d1 = 100 l1 = 75 ocynk
WO1 1 TUBE* Przewód okrągły d1 = 100 l1 = 346 ocynk
WO1 1 TUBE* Przewód okrągły d1 = 100 l1 = 3165 ocynk
WO1 1 TUBE* Przewód okrągły d1 = 100 l1 = 125 ocynk

WO1 1 TD-500/150
Wentylator 
kanałowy

WO1 1 MFA Złączka mufowa d1 = 125 ocynk
WO1 1 MFA Złączka mufowa d1 = 100 ocynk
WO1 2 KK Zawór wentylacyjny D = 100 stal
WO1 1 FLEX Przewód elastyczny d = 100 l = 730 aluminium

WO1 1 CRD1*
Podstawa dachowa 

okrągła
d = 125 l = 1000 A = 325 B = 325 ocynk

WO1 1 CRC1*
Wyrzutnia dachowa 

okrągła
d = 125 l = 213 ocynk

WO1 1 BGE Kolano prasowane alfa = 90 r = 1 d1 = 125 ocynk

Wymiary


