
Nazwa: WO2
Typ: Wywiewny

Opis: wywiew z brudownika

Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Materiał Kolor Pow. [m2]Pow. całk. [m2]Producent Uwagi

WO2 2 USE
Redukcja 

symetryczna
d1 = 225 d2 = 200 l1 = 40 ocynk 0,00 0,00 Ogólne

WO2 1 TUBE* Przewód okrągły d1 = 225 l1 = 432 ocynk 0,31 0,31 Ogólne
WO2 1 TUBE* Przewód okrągły d1 = 225 l1 = 395 ocynk 0,28 0,28 Ogólne
WO2 1 TUBE* Przewód okrągły d1 = 225 l1 = 289 ocynk 0,20 0,20 Ogólne
WO2 1 TUBE* Przewód okrągły d1 = 225 l1 = 1083 ocynk 0,77 0,77 Ogólne
WO2 1 TUBE* Przewód okrągły d1 = 200 l1 = 2971 ocynk 1,87 1,87 Ogólne
WO2 1 TUBE* Przewód okrągły d1 = 200 l1 = 229 ocynk 0,14 0,14 Ogólne
WO2 1 TUBE* Przewód okrągły d1 = 200 l1 = 1173 ocynk 0,74 0,74 Ogólne
WO2 1 TUBE* Przewód okrągły d1 = 200 l1 = 100 ocynk 0,06 0,06 Ogólne

WO2 1 TC2*
Trójnik symetryczny 
redukcyjny 90 stopni

d1 = 200 d2 = 225 d3 = 200 ocynk 0,32 0,32 Ogólne

WO2 1 TDx2-1300/250
Wentylator 
kanałowy

Venture 
Industries

WO2 1 MFA Złączka mufowa d1 = 225 ocynk 0,06 0,06 Ogólne
WO2 1 FLEX Przewód elastyczny d = 200 l = 3897 aluminium naturalny 0,29 2,45 Ogólne

WO2 1 CRD1*
Podstawa dachowa 

okrągła
d = 225 l = 1000 A = 425 B = 425 ocynk Ogólne

WO2 1 CRC1*
Wyrzutnia dachowa 

okrągła
d = 225 l = 383 ocynk Ogólne

WO2 2 BRD1*+DA1
Anemostat 

prostokątny ze 
skrzynką rozpręŜną

L = 350 H = 350 D = 200 BD = 300 stal Ogólne

WO2 2 BGE Kolano prasowane alfa = 90 r = 1 d1 = 225 ocynk 0,37 0,75 Ogólne
WO2 3 BGE Kolano prasowane alfa = 90 r = 1 d1 = 200 ocynk 0,30 0,89 Ogólne

Wymiary


