2 . 01 SCHODY

lAw

EW4

Ew4
AW

[=h=AW
EW1

lAw
EW4

2,02

lAw
EW4

UWAGA

Przewody prowadzic¢:

W poziomie w pomieszczenioch z sufitami podwieszonymi
w korytkach metalowych (rys.37-39) lub na uchwytach

W poziomie w pomieszczenioch bez sufitdw podwieszonych pod tynkiem

W pionie pod tynkiem
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SPIS POMIESZCZEN

2.01 Korytarz
2.02 Pomieszczenie biurowe

LEGENDA

— Trasy przewoddw

TR — Tablice rozdzielcze

OPRAWY OSWIETLENIOWE

MONITOR—1 LED EVG—KKA kierunkowa oprawa ewakuacyjna z piktogramem
jednostronna, zasilana z inwertera, autonomia 1h, certyfikat CNBOP

MONITOR—2 LED EVG—KKA kierunkowa oprawa ewakuacyjna z piktogramem,

montaz CLICK—ON, dwustronna, zasilana z inwertera, autonomia 1h, certyfikat CNBOP
MONITOR—1 LED IP65 EVG—KKA kierunkowa oprawa ewakuacyjna z piktogramem
jednostronna, zasilana z inwertera, autonomia 1h, certyfikat CNBOP

VERSO LED HO 4x1W EVG—KKA oprawa ewakuacyjna dostropowa,

zasilana z inwertera, autonomia 1h, certyfikat CNBOP

POINT LED 1W AW EVG—KKA ATl oprawa dostropowa ewakuacyjna, zasilana z inwertera,
autonomia 1h, autonomicznie nadzorowana certyfikat CNBOP

MONITOR—1 IP65 4x1W EVG—KKA ATl oprawa ewakuacyjna, zasilana z inwerteraq,
autonomia 1h, autonomicznie nadzorowana, wspdlczynnik IKO9 certyfikat CNBOP

PROJEKT WYKONAWCZY BUDYNKU - DOMU OPIEKI ZDROWOTNEJ ,HOSPICJUM”
- ZWEWNETRZNYMI INSTALACJAMI: ELEKTRYCZNA, GAZOWA, WOD-KAN, CO,
WENTYLACJA MECHANICZNA | KLIMATYZACJA,

NA DZIALCE NR 179/3 OBREB 13 W BUSKU ZDROJU.

ADRES BUDOWY BUSKO ZDROJ, DZ. NR 179 /3 OBR. 13

FUNDACJA GOSPODARCZA sw. BRATA ALBERTA w KIELCACH

PROJEKT ARCHITEKTONICZNY-WYKONAWCZY

Plan instalacji oswietlenia awaryjnego
i ewakuacyjnego - rzut poddasza

BRANZA : ELEKTRYCZNA
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