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Przewody prowadzic¢:
W poziomie w pomieszczeniach z sufitami podwieszonymi
w korytkach metalowych (rys.37-39) lub no uchwytach

W poziomie w pomieszczeniach kez sufitdw podwieszonych pod tynkiem

W pionie pod tynkiem

SPIS POMIESZCZEN

2.01 Korytarz

2.02 Pomieszczenie biurowe
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LEGENDA

Trasy przewoddw
Trasy WLZ
Szyna uziemiajgca — plaskownik FeZn 25x4mm?

Kable YKYzo 5x150mm2 YKYzo 3x4mm?2 YKY 2x4mm?2
i przewdd VC4V—K 7x2,5mm2w rurze SRS 160

Tablica gtéwna TG, SZR
Tablice rozdzielcze
Wyltqcznik p.pozarowy
Gniazdo wtykowe 4x 2P+Z, 230V, 16A p/t w ramce 5—krotnej
Gniazdo wtykowe 2x 2P+Z, 230V, 16A p/t

Gniazdo wtykowe 1x 2P+Z, 230V, 16A p/t

Gniazdo wtykowe 3x 2P+Z, 230V, 16A p/t z kluczem
w ramce poczwdrnej (komputerowe)

Gniazdo
Gniazdo
Gniazdo
Gniazdo
Gniazdo

wtykowe
wtykowe
wtykowe
wtykowe
wtykowe

1x 2P+Z, 230V, 16A p/t (telewizyjne)
3x 2P+Z, 230V, 16A hermetyczne p/t
2x 2P+Z, 230V, 16A hermetyczne p/t
1x 2P+Z, 230V, 16A hermetyczne p/t
24V

Odbiornik technologiczny:

PK — piec konwekcyjno—parowy
P — patelnia

Pl — piekarnik

Z — zmywarka

WT — winda towarowa

KP — kurtyna powietrzna

WL — agregat wody lodowej
DO — dzwig osobowy

Klimakonwektor

Centrala nawiewno—wywiewna

Centrala nawiewna

Wentylator
Centralka oddymiajqca np.RZN 4408M
Czujka dymu
Przycisk przewietrzania

Przycisk oddymiania

Jednostka sterujqca (gaz)

Sygnalizator optyczno—akustyczny (gaz)
Zawdr (gaz)
Czujnik gazu (gaz)

Wytqcznik trojfazowy tK 25A 0—1 w obudowie IP65
Przycisk bistabilny 1z

Zacisk uziemiajqcy
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NA DZIALCE NR 179/3 OBREB 13 W BUSKU ZDROJU.

ADRES BUDOWY

BUSKO ZDROJ, DZ. NR 179/3 OBR. 13
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