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OPRAWY DSWIETLENIOWE
Al
X DK LED 20W oprawa dostropowa, zrédta LED, 3000K
B1
= COSMO LED 1287.LED830.CL oprawa nastropowa, zrédta LED 50W
dyfuzor i obudowa z policarbonatu, IP65
B2
COSMO LED 1287.LED830.CL oprawa nastropowa, zrédta LED 25W
1 dyfuzor i obudowa z policarbonatu, IP65
® CAMELEON MIDI 1 14W 60° IP54 oprawa dostropowa UWAGA
Cc2 s
® CAMELEON MINI 1 8W 38 IP54 oprawa dostropowa, Przewody prowadzic:
D1 W poziomie w pomieszczenioch z sufitami podwieszonymi
SYSTEM OPPOSITE SR oprawa nastropowa, zrédta LED 50W w korytkach metalowych (rys.37-39) lub no uchwytach
D2 W poziomie w pomieszczeniach bez sufitdw podwieszonych pod tynkiem
O SYSTEM OPPOSITE oprawa dostropowa, zrédta LED S0W W pionie pod tynkiem
D3
SYSTEM OPPOSITE SR DIM DALl oprawa nastropowa, zrédta LED 50W,
E1 requlacja strumienia swietlnego
PROJEKT WYKONAWCZY BUDYNKU - DOMU OPIEKI ZDROWOTNEJ ,HOSPICJUM"
KTE.LED 5000Im  oprawa dostropowa, 50W - Z WEWNETRZNYMI INSTALACJAMI: ELEKTRYCZNA, GAZOWA, WOD-KAN, CO,
G1 WENTYLACJA MECHANICZNA | KLIMATYZACJA,
NA DZIALCE NR 179/3 OBREB 13 W BUSKU ZDROJU.
KTM 2 600.LED SR 5000Im oprawa nastropowa, 50W ! 5
G2 ADRES BUDOWY BUSKO ZDROJ, DZ. NR 179 /3 OBR. 13
KTM 2 600.LED 5000lm oprawa dostropowa, S0W FUNDACJA GOSPODARCZA sw. BRATA ALBERTA w KIELCACH
H1 PROJEKT ARCHITEKTONICZNY-WYKONAWCZY .
(0) BASE LED 13W oprawa swietldwkowa nastropowa, P44 BRANZA - ELEKTRYCZNA
H2 BASE LED 13W oprawa swietlowkowa nascienna, P44 Plan instalacji Swiatta - rzut piwnic SKALA 1:100 |DATA 11, 2018
PROJEKTOWAL. |inz
L——  SYSTEM 6000 1515 38W oprawa zwieszana zrédto LED 2. LESZEK OZA8
K1 i 5 iki Nr UAN Upr. 381/89 RYS. NR
SYSTEM 4000 oprawa nascienna zrédta LED (z wytqcznikiem sznurkowym) r pr.
L —
é FLOWER MIDI 1 WALL oprawa nascienna, zrédta LED 11W SPRAWDZIL I mgrin2. STANISLAW JANIA 5
Nr UAN Upr. 188/89
Nr UAN Upr. 380/89




